1 Bitte zuerst lesen

Herzlichen Gliickwunsch....

Zum Kauf dieses Citizen-Etikettendruckers.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um diese Kurzanleitung zu lesen, die Sie mit dem
Drucker und seiner Bedienung vertraut machen wird. Bei diesem Drucker handelt es sich um einen
technisch hoch entwickelten, aber einfach zu verwendenden Etikettendrucker, der ein einfaches
Einlegen des Papiers, eine schnelle Verbindung sowie ein auf dem LCD-Feld angezeigtes
Meniikonfigurationssystem bietet.

Diese Kurzanleitung fiihrt Sie durch das Auspacken des Druckers aus dem Karton, den Anschluss
an den Computer, das Einlegen des Papiers sowie einen schnellen Selbsttest des Druckers, um
sicherzustellen, dass er ordnungsgemifS funktioniert.

Sicherheit

Bitte lesen Sie jedoch zuerst sorgfiltig die Sicherheitsanweisungen durch, die Sie am Anfang
dieser Kurzanleitung sowie ausfiihrlicher in dem auf der CD-ROM enthaltenen Benutzerhandbuch
finden. Eine Nichteinhaltung der Sicherheitsmafnahmen kann zu schweren Personen- oder
Sachschéden fiihren.

Auspacken des Druckers

a. Bitte packen Sie lhren neuen Drucker vorsichtig aus, und priifen Sie, ob alle auf der
nebenstehenden Abbildung gezeigten Gegenstande im Druckerkarton enthalten sind. Da der
Drucker ungefahr 18 kg wiegt, heben Sie ihn bitte mit Hilfe einer anderen Person vorsichtig
aus dem Karton.

. Manchmal werden vom Héndler oder von Citizen weitere Gegenstidnde hinzugefiigt, die fiir
eine bestimmte Installation erforderlich sind, wie z. B. zusitzliche CD-ROMs, Kabel oder
Handbiicher. Eine Anleitung fiir diese Gegenstidnde ist in den jeweiligen Packungen enthalten.

. Falls Sie Fragen haben oder Gegenstidnde fehlen, wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Handler.
Auf der Riickseite dieser Kurzanleitung sind aufSerdem die Kontaktdetails der regionalen
Citizen-Niederlassungen angegeben.

. Bei dem gelieferten Drucker ist die obere Abdeckung mit Klebeband gesichert. Entfernen Sie

Standard-Kartoninhalt

Im Karton befinden sich nur die folgenden Gegensténde:

Farbbandhalter Musterfarbband ~ Papierkern (fiir Farbband) Druckkopfreiniger

DS N O

Papierhalterfiihrung Papierhalterstab Testetiketten Netzstromkabel
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Kurzanleitung
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. Es gibt einen weiteren Klebestreifen, mit dem der Mechanismus wihrend des Transports
geschlossen gehalten wird. Entfernen Sie den Klebestreifen und das zugehérige Papier durch

vorsichtiges Ablésen vom Gehiduse. Im Mechanismus befindet sich ein weiteres Stiick [CL-5700/ CL-5703] [CL-S700R]
Versandpapier. Sie kdnnen es entfernen, wenn der Druckkopf zum ersten Mal gesffnet wird

(wie in Abschnitt 3b gezeigt).
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CITIZEN

Netzanschluss

. Priifen Sie ob, der Netzschalter am Drucker auf AUS steht.

. Schliefen Sie den Stecker des Netzkabels an den Netzkabelanschluss des Druckers an.

. Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in die Wechselstromsteckdose ein.

. Der Netzschalter befindet sich in der Vertiefung unterhalb des Bedienfelds auf der Vorderseite
des Druckers und ist daher bei der Installation des Druckers einfach zugénglich.

v

Netzkabelanschluss

Verwenden Sie eine Wechselstromsteckdose, die fiir
normgerechte Stecker geeignet ist. Sonst kann statische
Elektrizitit erzeugt werden, und es besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlages.

AVorsicht

Anschluss an einen Computer

Dieses Produkt verfiigt iiber drei Schnittstellen fiir den Empfang von Druckdaten: einen seriellen
Anschluss (RS232C), einen parallelen Anschluss (IEEE1284) und einen USB-Anschluss (USB1.1).
Ein optionaler interner Ethernet-(LAN)- oder Wireless-LAN-Anschluss ist von lhrem Héndler
erhiltlich. Bei Verwendung des optionalen Ethernet- oder Wireless-LAN-Anschlusses werden der
parallele Standardanschluss und der USB-Anschluss vom Drucker entfernt, so dass die parallele
Schnittstelle nicht verwendet werden kann.

Fiir den Anschluss des Druckers an einen Computer ist ein Schnittstellenkabel erforderlich (aufRer
bei einer Wireless-LAN-Verbindung). Schliefen Sie das Kabel wie folgt an:

a. Schalten Sie den Netzschalter am Drucker und am Computer AUS.
b. SchliefRen Sie ein Ende des Anschlusskabels an den Schnittstellenanschluss auf der Riickseite

des Druckers an, und sichern Sie es mit Klammern oder Schraubsicherungen, sofern vorhanden.

c. Schlieflen Sie das andere Ende des Anschlusskabels an den Schnittstellenanschluss am
Computer an, und sichern Sie es mit Klammern oder Schraubsicherungen, sofern vorhanden.

Paralleles Anschlusskabel

’

* Weitere Informationen. ..

Weitere Informationen und ausfiihrlichere Anweisungen zur Verwendung Ihres neuen
Druckers finden Sie in dem umfassenden Benutzerhandbuch, das sich auf der mit dem
Drucker gelieferten CD-ROM befindet. Sie kénnen das Benutzerhandbuch und
zusitzliche Informationen auch von den unten aufgefiihrten Citizen-Websites
herunterladen.

Die regionale Niederlassung von Citizen Systems kann wie folgt kontaktiert werden:

Nord- und Siidamerika :

CITIZEN SYSTEMS AMERICA CORPORATION
363 Van Ness Way, Suite 404

Torrance, CA 90501. U.S.A.

Tel.: (310) 781-1460

Fax:(310) 781-9152

http://www.citizen-systems.com

Europa, Naher Osten und Afrika :

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GmbH
Mettinger StraBe 11 Park House, 643-651 Staines Road

D-73728 Esslingen Feltham, Middlesex, TW14 8PA
Deutschland GroBbritannien

Tel.: +49 (0) 711 3906 420 Tel.: +44 (0) 20 8893 1900
Fax: +49 (0) 711 3906 405 Fax: +44 (0) 20 8893 0080
http://www.citizen-europe.com

Asien, einschlieflich China und Japan :

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD.
6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi

Tokyo, 188-8511. Japan

Tel.: +81 (0) 42 468 4608

Fax:+81 (0) 42 468 4997
http://www.citizen-systems.co.jp

CITIZEN ist eine eingetragene Marke der CITIZEN HOLDINGS CO., Japan.

Copyright © 2008 by CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

JN74911-00F
PMC-0805

In China gedruckt.

e

Thermotransfer-Barcode- und Etiketten-Drucker

CL-S700-Serie

In dieser Kurzanleitung wird die grundlegende Bedienung
des Druckers beschrieben.

Eine ausfiihrlichere Bedienungsanleitung finden Sie in dem
Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD-ROM.

CL-S700 :
CL-S703 CL-S700R




3 Einlegen von Papier

Papier einlegen
a. Das Papier kann ganz einfach eingelegt werden. Offnen Sie zuerst die

Druckerabdeckung, damit der Druckermechanismus und der Papierhalter
sichtbar sind.

. Driicken Sie den Kopféffnungshebel nach unten, um den Druckkopf
freizugeben. Driicken Sie dann den Offnungshebel des Sensorarms nach
unten, um die Papierfiihrung anzuheben.

. Fiihren Sie den Papierhaltersatz durch den Papierrollenkern. Setzen Sie
diesen auf den Papierhalter, driicken Sie ihn gegen die linke Seite des
Gehéduses und sichern Sie die Papierrolle.

Rolle mit Etiketten,

Papier: Normalerweise eine
Eintrittskarten oder Anhdngern.

Papierhaltersatz:
Schieben Sie die
Papierhalterfiihrung auf den
Papierhalterstab.

Thermotransfer-Farbband einlegen

a. Offnen Sie die obere Abdeckung und driicken Sie den Kopfoffnungshebel
nach unten, um den Mechanismus freizugeben. Offnen Sie nicht den
Papierhalterstab, da er das Papier in der richtigen Position hilt.

. Befestigen Sie die neue Farbbandhalter

Farbbandrolle und den leeren

Papierkern (Réhre) auf Neues Farbband
jeweils einem Farbbandhalter.
Fiihren Sie die
Farbbandhalter vollstandig in
die Farbbandrolle bzw. den

Papierkern ein.
Papierkern

. Setzen Sie den Halter mit dem
neuen Farbband in den hinteren
Farbbandantrieb.

Die Keilwellen am
Farbbandantriebsmechanismus
greifen in das Ende des
Farbbandhalters ein.

. Ziehen Sie das Farbband am unteren
Teil des Druckkopfs vorbei zur
Farbbandaufwicklung durch. Ziehen
Sie ein ungefihr 30 cm langes Stiick
des Farbbands durch.

d. (1) Driicken Sie das Papier gegen die feststehende Papierfiihrung auf der
linken Seite.

(2) Verschieben Sie die verstellbare Papierfiihrung entsprechend der
Papierbreite, d. h. sie soll das Papier beriihren, damit es gerade gefiihrt
wird. Das Papier darf nicht verbogen oder auf dem Weg durch den
Drucker behindert werden.

(3) Das Papier muss gerade durch den Drucker gefiihrt werden, d. h. die
linke Kante muss mit der Kerbe auf der Abrissschiene ausgerichtet sein.

Feststehende
Papierfiihrung

e. Halten Sie das Papier fest, damit es sich nicht bewegen oder schief
eingezogen werden kann, und driicken
Sie die Papierfiihrung nach unten, um
sie zu schlieflen.

f. Schliefen Sie den
Hauptdruckermechanismus. S,
Driicken Sie fest auf den G/
griinen Teil des
Mechanismus (wie unten
abgebildet), bis er
einrastet. Stellen Sie sicher,
dass Sie horen, wie er
einrastet, da er sonst nicht
richtig geschlossen ist.

g. Schliefien Sie die
Druckerabdeckung, und ‘
schalten Sie den Netzschalter am Drucker EIN. Auf der LCD-Anzeige des
Bedienfelds steht "On Line Ready”. Driicken Sie dann die FEED-Taste, damit
das Papier bis zur ndchsten Etikettenposition vorgeschoben und dann
angehalten wird.

h. Schalten Sie den Drucker ein, und driicken Sie die FEED-Taste, um das Papier

vorzuschieben. Das Papier wird bis zur ndchsten Druckposition vorgeschoben.

e. Befestigen Sie den Anfang des
durch den Drucker gezogenen
Farbbands mit einem
Klebestreifen an der
Papierrohre. Wickeln Sie es
entgegen dem Uhrzeigersinn auf
den Farbbandhalter auf.

f. Legen Sie den Farbbandhalter,
auf dem sich die Papierrohre
befindet, in den
Farbbandantrieb, und drehen
Sie ihn dann in Pfeilrichtung, um
das Farbband zu spannen.

g. SchlieRen Sie den Hauptdruckermechanismus. Driicken Sie fest auf den
griinen Teil des Mechanismus (wie in Abschnitt 3f abgebildet), bis er
einrastet. Stellen Sie sicher, dass Sie héren, wie er einrastet, da er sonst
nicht richtig geschlossen ist.

h. Sollte das Farbband Falten werfen, driicken Sie die FEED-Taste, bis es
knitterfrei lduft. Falls die Falten nicht verschwinden (was unwahrscheinlich
ist), miissen Sie eventuell die Farbbandspannung verandern, was im
Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD beschrieben ist. Das ist
normalerweise nur bei Spezialfarbbéndern oder sehr schmalen Farbbindern
erforderlich.

5 Druckerkonfiguration

Konfigurationsdruck

Die Durchfiihrung eines Selbsttestdrucks ist
eine einfache Methode, um die Konfiguration - o
des Druckers zu iiberpriifen. Legen Sie das RoM varon

ROM Date(DD//MM//YY) 07/10/03
B . . H MCheck Sum -
Papier wie an anderer Stelle beschrieben ein, ead Che ox
0002.234km
0002.234km

und fithren Sie dann wie folgt einen Drucker- Sore Moo Toov
Option Interface None
Selbsttest durch.

Machine Information

Current Menu Setting
[PageSetup Menu]
Print Speed 101PS
10

Darkness Adjust

Bei Etikettenmaterial
Schalten Sie den Drucker ein, wihrend Sie die ConiosvedaLongth 4500
FEED-Taste gedriickt halten. Wenn auf der LCD Sorcr oo "

Small Media Adjustment

"Self Print Mode” und "Label Media” angezeigt St L
wird, lassen Sie die FEED-Taste los.

Bei Endlospapier

Schalten Sie den Drucker ein, wihrend Sie die
FEED-Taste gedriickt halten. Wenn auf der LCD
zuerst "Self Print Mode” und "Label Media”,
und dann "Self Print Mode” und "Cont. Media”
angezeigt wird, lassen Sie die FEED-Taste los.

Der Drucker erstellt den abgebildeten Konfigurationsdruck.
Um den Druckvorgang neu zu starten, driicken Sie nochmals die FEED-Taste.
Zum Beenden des Vorgangs schalten Sie den Drucker aus.

Andern der Konfiguration

Wenn die MENU-Taste gedriickt wird, wihrend sich der Drucker im "On Line
Ready”-Status befindet, schaltet der Drucker in den Menii-Setup-Modus. In
diesem Modus kann die Druckerkonfiguration iiber das Bedienfeld gedndert
werden. Im Menii-Setup-Modus zeigt die LCD die aktuellen Meniieinstellungen
und die Tastenfunktionen an.

Tastenfunktionen

Im Menii-Setup-Modus verwandeln sich die vier Tasten in "Cursortasten”, die
eine Navigation im Menii erméglichen. Orientieren Sie sich an den vier kleinen
Pfeilen in der Mitte der Tastatur (anstatt an den Tastennamen).

Mit der A-Taste (Feed-Taste) konnen Sie im Mentisystem nach oben gehen
oder einen hoheren Wert wéhlen.

6 Verwendung von schmalem oder dickem Papier

Mit der ¥-Taste (Menu-Taste) konnen Sie im Meniisystem nach unten gehen
oder einen niedrigeren Wert wahlen.

Mit der B--Taste (Stop-Taste) kénnen Sie ein Element wéhlen oder speichern
oder ein Menii aufrufen.

Mit der «-Taste (Pause-Taste) kénnen Sie das aktuelle Meniielement schlieRen
(im Menii zuriickgehen) und schliefSlich das Meniisystem verlassen.

Die Meniieinstellungen werden voriibergehend im Druckerspeicher
gespeichert. Sie werden nur dann permanent im Drucker-Setup gespeichert,
wenn Sie das Meniisystem verlassen und auf die Frage "Save Settings”
(Einstellungen speichern) mit "Yes” (Ja) antworten.

Schneller Wechsel zwischen DT und TT

Die Druckmethode (Thermotransfer-/Thermodirektdruck) kann nicht nur im
Menii-Setup-Modus, sondern auch iiber das Bedienfeld gewahlt werden.

Vorsicht:

Stellen Sie sicher, dass der Drucker nicht gerade druckt oder sich im Pause-
Modus befindet. Sie kénnen nur zwischen den Druckmethoden wechseln, wenn
sich der Drucker im ,On Line Ready“-Modus befindet.

Einstellungsmethode

Halten Sie die MENU-Taste gedriickt. Jedes Mal, wenn die PAUSE-Taste
gedriickt wird, wechselt der Drucker zwischen dem Thermotransfer- und

Thermodirektdruck.
PAUSE

(OX©]
+
MENU

Gedriickt Driicken/
halten Loslassen

B Wenn Thermotransferdruck gewahlt wird, ist ein Signalton zu héren und auf
der LCD wird kurz "Print Method, TT" angezeigt, bevor der Drucker wieder
"Online” ist.

B Wenn Thermodirektdruck gewahlt wird, sind zwei Signalténe zu héren und
auf der LCD wird kurz "Print Method, DT" angezeigt, bevor der Drucker
wieder "Online” ist.

Hinweis:

Wenn Sie nur die MENU-Taste und nicht gleichzeitig PAUSE driicken, wird der

vollstindige Menii-Setup-Modus aufgerufen.

Sie konnen den oben beschriebenen Konfigurations-/Selbsttestdruck verwenden, um
Druckereinstellungen zu dndern, wie z. B. die Papierbreite und Papierdicke (durch Druckkopf

ausgeiibter Druck).

Einstellung der Papierbreite

Das Beispiel oben rechts zeigt eine falsche Einstellung der "Papierbreite”. Das Druckbild ist auf der rechten Seite nicht mehr

richtig zu sehen.

Um die Einstellung der Papierbreite zu dndern, drehen Sie den kleinen Einstellknopf auf der rechten Seite des Druckers, wie

in der Abbildung gezeigt. Im Anzeigefenster (das evtl. vom Farbband verdeckt wird) ist die ungefahre Einstellung zu sehen.

Der kleine Pfeil gibt die maximale Breite von 100 mm an.

Einstellung der Papierdicke

Das zweite Beispiel rechts zeigt eine falsche Einstellung der "Papierdicke”. Das
Druckbild erscheint hell, grau oder gefleckt. Dies kann auch durch eine falsche
Wadrmeeinstellung verursacht werden.

Zur Einstellung der Papierdicke verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher,
der in die Offnung fiir die Dickeneinstellung oben am Mechanismus eingefiihrt wird

(evtl. durch das Farbband verdeckt).

Durch Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn wird der Anzeigewert gesenkt. Dies ist

fiir dickeres Papier, wie z. B. Karten und Anhénger, geeignet. Durch Drehen der
Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn wird der Anzeigewert erhoht, was fiir
diinneres Papier, wie z. B. Thermopapierrollen, geeignet ist.

Die mittlere Linie ist die Werkseinstellung, die fiir normale Etiketten geeignet ist.

Einstellschraube fiir Papierdicke

Priiffenster fiir

Papierdicke
/

Bei Nicht-Standard-Papiergrofen und -formen muss evtl. die Einstellung der Papiersensoren gedandert werden. Der Drucker verfiigt

standardmafSig iiber einen einstellbaren Sensor.

a. Legen Sie das Papier wie an anderer Stelle
beschrieben in den Drucker ein. Achten Sie darauf,
dass der Papierfiihrungsarm nach unten bewegt wird
und einrastet. Lassen Sie den Druckkopfmechanismus
jedoch gedffnet.

b. Bewegen Sie den einstellbaren Sensor durch Drehen
des Einstellknopfs in die gewiinschte Position.
Verwenden Sie die durch das Einstellfenster sichtbare
gelbe Markierung zur Einstellung des Sensors auf die
gewiinschte Papierposition.

Papierfiihrungsarm
(in angehobener Position)

Sensoreinstellknopf

Papierfithrungsarm
(von oben gesehen)

= [
:’/‘l:aﬁ

=

T U +— Einstellfenster
Gelbe Markierung .

8 Windows®-Treiber

Installation der Druckertreiber

Wenn Sie die Treiber nicht mit dem Drucker erhalten haben, kénnen Sie

die neueste Version kostenlos von unserer Website herunterladen. Die
Website-Adresse finden Sie auf der Riickseite dieser Kurzanleitung.

Bei den neuesten Versionen von Windows® erkennt der Computer oft
automatisch, dass ein Drucker vorhanden ist. Es empfiehlt sich daher, die
Treiber vor der Installation des Druckers von unserer Website
herunterzuladen, damit die Dateien fiir die Installation bereitstehen.

Wahrend der Installation des Druckertreibers kann es sein, dass Sie
aufgefordert werden, den gewiinschten Drucker auszuwihlen.

Klicken Sie auf "Datentrdger” und geben Sie dann das Verzeichnis ein, in
dem die Treiberdateien auf der CD-ROM gespeichert sind.

Normalerweise miissen Sie die Datei "Citizen.Inf" auswéhlen.
lhr Handler ist lhnen dabei behilflich, die korrekten, mit lhrem
Computersystem kompatiblen Treiber und Softwareprogramme zu finden,

wenn Sie nicht Windows® verwenden.

Windows® ist ein Warenzeichen der Microsoft® Corporation.

Add Printer Wizard

Install Printer Software
The manufacturer and model determine which printer software to use.

", ' Select the manufacturer and model of your printer. If your printer came with an installation
X disk, click Have Disk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for
compatible printer software.

Manufacturer Iz' Ifyinlers Iz'

Canon 1 | ¥ Citizen 120D -

& Chizen 120D+

ColorAge j Ef:!zen :: g;g

C = Citizen

n?’ﬂ&a& aots. LI B Pitiamn a00RY LI
(5 This diiver is digitally signed. Windows Update l Have Disk... |

Tell me why driver signing is important

< Back I Next > I

Cancel |

Spende- und Aufwickelmodus
(nur CL-S700R)

a. Offnen Sie die Abdeckung des Aufwicklers und nehmen Sie die
Aufwicklerspule heraus.

iE:

i B

b. Ziehen Sie ein ungefdhr 40 cm langes Stiick Material aus dem
Druckkopf.

c. Ziehen Sie von dem 40 cm langen Stiick Material alle Etiketten ab,
damit die Tragerfolie mit der Spenderrolle beim SchliefRen der

Material (Tragerfolie)

d. Fiihren Sie das Ende der Trigerfolie in den Schlitz in der
Aufwicklerspule ein und wickeln Sie sie zwei oder drei Mal um die
Spule, damit sie Halt hat. Setzen Sie die Aufwicklerspule dann wieder
in den Drucker ein.

/ Material (Tragerfolie)

Aufwicklerspule

e. Schlielen Sie die Abdeckung des Aufwicklers, indem Sie ziemlich fest
oben auf die Abdeckung driicken, bis sie einrastet.



