1 Przeczytaj przed rozpoczeciem pracy!

Gratulujemy

wyboru drukarki etykiet firmy Citizen!

Zapraszamy do zapoznania sie ze skrécong instrukcjg obstugi, dzigki ktérej poznacie
dziatanie i obstuge waszej drukarki. Jest to zaawansowana technicznie, a jednoczesnie
tatwa w obstudze drukarka etykiet, ktéra odznacza sie prostym sposobem fadowania
nosnikéw i podtaczenia. Panel sterowania z wy$wietlaczem LCD umozliwia szybkg
konfiguracje menu.

Ta instrukcja dostarcza informacji na temat tego, jak nalezy rozpakowac drukarke,
podtgczy¢ jg do systemu komputera, zainstalowac noénik, a takze jak przeprowadzi¢
szybki test sprawdzajacy, aby przekonac sie, czy drukarka dziata prawidtowo.

Bezpieczenstwo

Jezeli jednak jeszcze nie przeczytaliScie uwaznie zasad bezpieczenstwa opisanych
na poczatku instrukcji, zrobcie to teraz. Bardziej szczegdtowy opis znajduje sie

w podreczniku uzytkownika na dotgczonym CD. Niezastosowanie si¢ do zasad
bezpieczenstwa moze skutkowaé powaznymi obrazeniami ciata lub uszkodzeniem
wiasnosci.

Rozpakowywanie drukarki

a. Ostroznie wyjmij drukarke z opakowania i sprawdz, czy znajdujg sie w nim wszystkie
elementy pokazane na rysunku obok. Pamietaj, ze sama drukarka wazy okoto
18 kg. Dlatego nalezy wyjmowac jg ostroznie i z pomocg drugiej osoby.

. W niektérych przypadkach sprzedawca drukarki lub firma Citizen moze dostarczy¢
opcjonalne akcesoria, takie jak dodatkowy dysk, przewdd lub instrukcja obstugi,
wymagane do zainstalowania urzadzenia w okre$lonym otoczeniu. Do kazdego
z tych akcesoriow zostang dotgczone instrukcje w osobnych opakowaniach.

. W razie jakichkolwiek watpliwosci lub w przypadku dostrzezenia braku
ktoregokolwiek z elementéw wyposazenia prosimy zwroci¢ sie w pierwszej kolejnosci
do sprzedawcy. W innych przypadkach prosimy o kontakt z regionalnymi biurami
firmy Citizen (adresy na odwrocie).

. Drukarka jest dostarczana z naklejong tasma samoprzylepna, ktéra uniemozliwia

Podstawowe elementy zestawu

Ponizsze elementy znajdujg sie wytacznie w pudle:
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otwarcie sie gornej pokrywy. Nalezy po prostu usung¢ tasme i otworzy¢ obudowe,
unoszac gorng pokrywe i przesuwajac jg do tytu.

. Nalezy rowniez usung¢ kolejny pasek tasmy samoprzylepnej, ktéry stuzy do
przytrzymywania mechanizmu podczas transportu. Usun tadme i papierowg ostone,
ostroznie odklejajac je z powierzchni obudowy. Réwniez wewnatrz mechanizmu
znajduje sie papier do pakowania. Mozna go usungg, kiedy gtowica zostaje
otworzona po raz pierwszy (jak pokazano w sekcji 3b).
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Instalacja drukarki N Dalsze informacje

Drukarka termotransferowa do etykiet i kodéw paskowych

Drukarki serii CL-S700

SKROCONA INSTRUKCJA OBSI'.UGI

Dodatkowe informacje i szczegdtowe instrukcje dotyczgce obstugi waszej
drukarki znajdujg sie w petnej wersji podrecznika uzytkownika,
zamieszczonej na plycie CD dotgczonej do drukarki. Istnieje rowniez
mozliwos¢ pobrania podrecznika i dodatkowych danych z wyszczegdlnionych
ponizej stron internetowych firmy Citizen.

Podtaczenie zasilania Podtaczenie do komputera

Drukarka jest wyposazona w trzy interfejsy pozwalajgce na otrzymywanie danych do
drukowania: szeregowy (RS232C), rownolegty (IEEE1284) oraz USB (USB1.1). Jako

a. Upewnij sie, ze wigcznik zasilania znajduje sie w pozycji 0 (drukarka jest wytgczona).
b. Podtacz kabel zasilacza do gniazda zasilania znajdujgcego si¢ z tytu drukarki.

Ponizej podajemy dane kontaktowe do lokalnych biur firmy Citizen:

c. Wiéz wtyczke kabla zasilacza do gniazda sieciowego.
d. Witacznik zasilania jest umieszczony we wgtebieniu ponizej panelu sterowania
z przodu drukarki, co umozliwia tatwy dostep do niego podczas instalacji drukarki.

wyposazenie opcjonalne sprzedawca moze udostepni¢ karty Ethernet (LAN) oraz
Wireless LAN. Jezeli stosuje sie opcjonalne karty Ethernet lub WLAN, standardowe
porty réwnolegty i USB sg usuwane z drukarki. W takim przypadku nie mozna wigc

W Ameryce Potnocnej i Potudniowe; :

CITIZEN SYSTEMS AMERICA CORPORATION

W skréconej instrukcji obstugi opisano jedynie podstawowe operacje.

korzystac z interfejsu rbwnolegtego. 363 Van Ness Way, Suite 404

Torrance, CA 90501. USA

Tel.: (310) 781-1460

Faks:(310) 781-9152
http://www.citizen-systems.com

Szczegotowe instrukcje znajdujg sie w podreczniku uzytkownika na

W kazdym przypadku, z wyjgtkiem potgczenia wireless LAN, do potgczenia drukarki dofaczonej piycie CD.

e z komputerem jest potrzebne uzycie kabla interfejsu. Aby podtgczy¢ kabel, wykonaj
nastepujgce czynnosci:

W Europie, krajach Bliskiego Wschodu i Afryki :

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GmbH

Mettinger Strasse 11 Park House, 643-651 Staines Road
D-73728, Esslingen Feltham, Middlesex, TW14 8PA
Niemcy Wielka Brytania

Tel.: +49 (0) 711 3906 420 Tel.: +44 (0) 20 8893 1900
Faks:+49 (0) 711 3906 405 Faks:+44 (0) 20 8893 0080
http://www.citizen-europe.com

Wiacznik zasilania a. Ustaw wytgczniki zasilania drukarki i komputera w pozycji 0 (wytgczone).

b.Jeden koniec kabla interfejsu podtacz do gniazda znajdujgcego sie z tytu drukarki
i zabezpiecz go zaciskami lub zaciskami Srubowymi, jezeli sg dostepne.

c. Drugi koniec kabla interfejsu podtgcz do gniazda w komputerze i zabezpiecz go
zaciskami lub zaciskami srubowymi, jezeli sg dostepne.

Gniazdo
sieciowe

Gniazdo zasilania

W Azji, nie wytgczajgc Chin i Japonii :
CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO,, LTD.
6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi

Tokyo, 188-8511. Japonia

Tel.: +81 (0) 42 468 4608

Faks:+81 (0) 42 468 4997
http://www.citizen-systems.co.jp
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Kabel interfejsu rownolegtego

CL-S700
CL-S703

CL-S700R

Nalezy uzywa¢ gniazd sieciowych przystosowanych ! . .
do wtyczek z trzema bolcami. W przeciwnym o) 2, Kabel interfejsu szeregowego

Y
wypadku moze powstac elektrycznosc¢ statyczna ?

i wystgpi¢ zagrozenie porazeniem.

CITIZEN jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy CITIZEN HOLDINGS CO.,
z siedzibg w Japonii.

Prawa autorskie © 2008 CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

JN74918-00F
PMC-0805

Wydrukowano w Chinach



L4 Zakladanie no$nikow

Jak zakladac¢ nosnik

a. Nosniki zaktada sie w bardzo prosty sposéb. Najpierw otwdrz pokrywe

drukarki tak, aby byly widoczne mechanizm i uchwyt nosnikéw.

b. Nacisnij dzwignie blokady gtowicy, aby zwolni¢ gtowice drukujaca.
Nastepnie nacisnij dzwignie blokady ramienia czujnika, aby
podnie$¢ prowadnice nosnikow.

Duza, niebieska dzwignia
blokady gtowicy
c. Wiz ,Zespot uchwytu nosnika“ do rdzenia rolki nosnika. Natéz
zespot na uchwyt nosnika, przesun do lewej $cianki i zabezpiecz
rolke nosnika.

,Noéniki“: Zazwyczaj jest to rolka etykiet,
wizytowek, wszywek tekstylnych.

,Zespot uchwytu nosnika*“:

Wsun prowadnice
uchwytu nosnika na
listwe uchwytu nosnika.

d. (1) Dopchnij no$nik do zamocowanej na state prowadnicy po lewej
stronie.

(2) Ruchoma prowadnica powinna by¢ tak zamocowana, aby
stykata sie z no$nikiem i prowadzita go. Nie moze zagina¢
nosnika lub uniemozliwia¢ mu przesuwanie sie.

(3) Nosnik powinien przesuwac sie przez drukarke w linii prostej,
tak aby jego lewa krawedz przesuwata sie wzdtuz rowka
w watku.

(1) Stata prowadnica
nosnika

Nos$nik

e
Nosnik

Ruchoma prowadnica
nosnika

. Przytrzymujac nos$nik, aby nie przesuwat sie ani nie przekrzywiat,
naci$nij na prowadnice nosnika, aby jg - u
umocowac. ' ,

. Zamknij gtbwny mechanizm drukarki.

Mocno nacisnij zielong
czes¢ mechanizmu, jak
pokazano na ilustracji
ponizej, do chwili, kiedy
ustyszysz trzask
zamykania. Upewnij
sie, ze byto stychaé
charakterystyczne
,Klikniecie“, w
przeciwnym wypadku
mechanizm nie zostat
zamkniety.

. Zamknij pokrywe drukarki i ustaw wytgcznik zasilania drukarki
w pozycji 1 (wkgczony). Na wyswietlaczu na panelu sterowania
pojawi sie komunikat gotowosci do druku ,Online ready”. Nastepnie
nacisnij przycisk FEED — nosnik przesunie sie do pozycji nastepne;j
etykiety i zatrzyma sie.

. Przy wigczonym zasilaniu nacisnij przycisk FEED, aby poda¢ nosnik.
Nosnik zatrzyma sie w poczatkowej pozycji kolejnego wydruku.

Zaktadanie tasmy termotransferowej

a. Otworz gorng pokrywe, a nastepnie naciénij dzwignie blokady
gtowicy, aby zwolni¢ mechanizm. Nie nalezy otwierac listwy
prowadnicy no$nika, poniewaz zapobiega ona poruszeniu sie
nosnika.

e. Wysuniety odcinek tasmy
termotransferowej przymocuj
tasmg samoprzylepng do
papierowego rdzenia. Nawin
tadme na uchwyt w kierunku

5 Konfiguracja drukarki

Wydruk testowy

Przeprowadzenie wydruku testowego pozwala Machine Information
w prosty sposéb sprawdzi¢ ustawienia drukarki.
Zat6z nosnik w sposob opisany w podanych RoMoreckum 1000
powyzej instrukcjach, a nastepnie postepuj Ficomer 2
zgodnie z ponizszymi wskazéwkami.

Dla nosnika etykiet

Wigcz zasilanie drukarki, naciskajgc przycisk
FEED. Zwolnij przycisk FEED, kiedy na
wys$wietlaczu pojawig sie komunikaty ,Wydruk y l
testowy” (Self Print Mode) oraz ,Etykiety” (Label ,,:E;':,:,‘f;;: teron
Media).

Dla nosnikéw ciagtych

Wigcz zasilanie drukarki, naciskajgc przycisk
FEED. Zwolnij przycisk FEED, kiedy na
wySwietlaczu pojawig sie komunikaty ,Wydruk
testowy* (Self Print Mode) oraz ,Etykiety” (Label
Media), a nastepnie zmienig si¢ na komunikaty ,Wydruk testowy*
(Self Print Mode) oraz ,Nosnik ciggty“ (Cont. Media).

Urzadzenie wydrukuje raport stanu konfiguraciji, jak pokazano na ilustraciji.
Aby wznowi¢ drukowanie, naci$nij ponownie przycisk FEED.
Aby zakonczy¢, wytgcz drukarke.

Zmiana ustawien drukarki

Kiedy drukarka znajduje sie w stanie gotowoséci do druku (On Line Ready),
nacisniecie przycisku MENU spowoduje wejscie w tryb konfiguracii.

W tym trybie mozna dokonywac¢ zmian ustawien drukarki, korzystajac

z panelu sterowania. W trybie konfiguracji na wySwietlaczu pojawiajg sie
informacje na temat obecnych ustawien menu oraz funkcji przyciskéw.

Funkcje przyciskow

Podczas pracy w trybie konfiguracji przyciski na panelu sterowania stuzg
jako przyciski nawigacji po menu. Nalezy wéwczas zwraca¢ uwage nie
na nazwy przyciskow, lecz na widniejgce na nich mate strzatki.

Przycisk A (Feed) stuzy do poruszania sie w gére menu lub

do ustawiania wyzszych wartosci.

Przycisk ¥ (Menu) stuzy do poruszania sie¢ w dét menu lub
do ustawiania nizszych warto$ci.

Przycisk P (Stop) stuzy do wyboru i zatwierdzania wartosci lub

do wchodzenia do menu.

Przycisk « (Pause) stuzy do opuszczania danego elementu (powrotu)
oraz do wychodzenia z menu.

Ustawienia menu sg tymczasowo zapisywane w pamigci drukarki.
Ustawienia zostang zapisane na state tylko wéwczas, gdy po wyjsciu

z menu udzielimy odpowiedzi ,Tak" na pytanie ,,Czy zapisa¢ ustawienia?".

Szybki wyboér pomiedzy termiczna a
termotransferowg metoda drukowania

Panel sterownia pozwala rowniez na ustawienie metody drukowania
(termotransferowej lub termicznej).

Uwaga

Upewnij sie, ze drukarka nie pracuje ani nie znajduje sie w trybie
przerwy (PAUSE). Metody drukowania mozna zmienia¢ tylko wtedy, gdy
drukarka znajduje sie w stanie gotowosci do druku (On Line Ready).

Zmiana ustawien

Przytrzymaj przycisk MENU. Kazdorazowe nacisniecie przycisku
PAUSE powoduje zmiane metody drukowania (z termicznej na
termotransferowg lub odwrotnie).

PAUSE

OO
)+ ()

MENU
Przytrzymaj  Nacisnij/Pus¢

Jezeli zostata wybrana termotransferowa metoda drukowania,
urzgdzenie wyda pojedynczy dzwiek, a na wyswietlaczu na krotko
pojawi sie komunikat ,Print Method, TT*. Nastepnie drukarka
powréci do trybu gotowosci do druku.

Jezeli zostata wybrana termiczna metoda drukowania, urzgdzenie
wyda podwojny dzwiek, a na wyswietlaczu na krétko pojawi sie
komunikat ,Print Method, DT*. Nastepnie drukarka powréci do trybu
gotowosci do druku.

Wskazowka
Woeisniecie samego tylko przycisku MENU, bez nacisniecia przycisku
PAUSE, spowoduje wejscie w tryb petnej konfiguracji menu.

Przeprowadzenie konfiguracji oraz wydruku testowego w opisany wyzej sposob pozwala na regulacje
takich ustawien drukarki, jak szeroko$¢ nosnika lub grubosé nosnika (nacisk gtowicy drukujacej).

Regulacja szerokosci

Probka przedstawiona w prawym gérnym rogu pokazuje nieprawidtowe ustawienie regulacji szerokosci nosnika.

Nie pojawia si¢ prawa strona drukowanego obrazu.

Aby zmieni¢ ustawienia szerokosci no$nika, nalezy przekreci¢ matg gatke znajdujaca sie po prawej stronie gtowicy drukujacej,
jak pokazano na ilustracji. Okienko wskaznika (ktére moze byc¢ przestonigte taSmg termotransferowg) pokazuje orientacyjne
ustawienie szeroko$ci nosnika. Strzatka oznacza maksymalng szeroko$¢ nosnika, ktora wynosi nieco ponad 100 mm.

Regulacja grubosci nosnika

Sruba regulacji grubosci nosnika

8 Sterowniki systemu Windows®

Instalacja sterownikow
drukarki

Jezeli nie dotgczono sterownikéw do drukarki, mozna za darmo
pobrac¢ ich najnowszg wersje z naszej strony internetowej.
Doktadny adres znajduje si¢ na odwrocie tej instrukgji.

Najnowsze wersje systemu Windows® najczesciej pozwalajg na
automatyczne wykrycie podtgczenia drukarki do komputera.

W zwigzku z tym zalecane jest pobranie sterownikéw z naszej
strony przed zainstalowaniem drukarki. Dzigki temu pliki bedg
gotowe do przeprowadzenia instalaciji.

Podczas instalowania sterownikdéw komputer moze poprosi¢
o wybranie odpowiedniego typu drukarki.

Nalezy klikng¢ pole ,Z dysku®, a nastepnie wskazac¢ lokalizacje

plikéw ze sterownikami na ptycie CD. Zazwyczaj nalezy
odszukac plik ,Citizen.Inf*.

Jezeli nie uzywacie systemu Windows®, sprzedawca drukarki
udzieli wam pomocy w wyborze oprogramowania i sterownikéw
kompatybilnych z systemem waszego komputera.

Windows® jest znakiem handlowym firmy Microsoft®.

Add Printer Wizard

Install Printer Software
The manufacturer and model determine which printer software to use.

. Select the manufacturer and model of your printer. If your printer came with an installation
= disk, click Have Disk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for
compatible printer software.

Manufacturer Printers

Canon ¢ Citizen 120D
C-ltoh

Colorbge -

Compa

n-.»-E‘.EIA. inba LI <

Kb This diiver s digially signed. Windows Update | HaveDisk... |
Tell me why driver signing is important

< Back I Next > I Cancel I

Tryb odklejania i nawijania
(dotyczy tylko modelu CL-S700R)

a. Otworz pokrywe urzadzenia do nawijania i wyjmij trzpien
nawijarki.

. Umieé¢ nowg tadme z
pustym papierowym.
rdzeniem na uchwytach
tasmy. Uchwyty tasmy
nalezy w catosci wsung¢
do papierowego rdzenia
tasmy.

Probka przedstawiona po prawej stronie pokazuje nieprawidtowe ustawienie
grubosci no$nika. Obraz wydruku ma wyblakte lub szare kolory bgdz ukazujg
sie na nim plamy. Takie same efekty mogg by¢ skutkiem nieprawidtowego
ustawienia temperatury.

przeciwnym do ruchu
wskazéwek zegara.

Nowa rolka tasm

. Wyciggnij okoto 40 cm no$nika z modutu gtowicy.

Regulacji grubosci nosnika dokonujemy przy uzyciu srubokreta krzyzakowego, . . ) Lo . .
obracajac $rubke w otworze regulacji grubosci nosnika, znajdujacym sie ‘ , 2 = - Odklej wszystkie etykiety znajdujgce sig na wysunigtym

na gorze mechanizmu drukarki (otwér moze byé przestoniety tasma). \ ﬂ Kontrolka fragmencie (ok. 40 cm) nosnika w taki sposob, aby podktad

o . . . . . \ o ustawien stykat sie z rolkg urzgdzenia do odklejania przy zamykaniu
Obracanie $rubki zgodnie z ruchem wskazéwek zegara spowoduje przesuniecie \ N N s / grubosci przednich drzwiczek

wskazowki w dét. Takie ustawienie jest przeznaczone do nosnikéw o wigkszej \ F 2 ~— nosnika e

grubosci, na przyktad wizytowek lub wszywek (metek). Obracanie $rubki \ < Ww I .‘ =
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara spowoduje przesuniecie

sie wskazéwki w gore. Takie ustawienie jest przeznaczone do nos$nikéw o
mniejszej grubosci, na przyktad rolek papieru termicznego.

. Umocuj rolke nowej tasmy wraz
z uchwytem na tylnym
mechanizmie napedowym.
Wypustki na mechanizmie
napedowym tasmy zazebiajg sie
z koncowkami uchwytu tasmy.

. Umie$¢ uchwyt tasmy
z natozonym na niego
papierowym rdzeniem
w mechanizmie napedowym.
Nastepnie obrd¢ rdzen
zgodnie z kierunkiem
wskazanym przez strzatke,
aby naciggng¢ tasme
i usung¢ pomarszczenia.

Okoto 40 cm

Wskazoéwka znajdujgca sie na linii Srodkowej oznacza ustawienia fabryczne,
ktore jest przeznaczone do etykiet o standardowej grubosci.

/ Pokretto regulaciji

Kontrolka ustawien ANGDNE
szerokosci nosnika

szerokosci nosnika

Nosnik (podktad)

. Wt6Z koncowke podktadu do szczeliny w trzpieniu nawijarki i
owin nosnik dwa lub trzy razy wokot trzpienia, aby sie
upewnic, ze zostat odpowiednio zamocowany. Nastepnie

. Zamknij gtdbwny mechanizm
drukarki. Nacisnij mocno
zielong cze$¢ mechanizmu
(jak pokazano na ilustracji
w czesci 3f) do chwili, kiedy
ustyszysz trzask zamykania.

W przypadku stosowania nosnikéw o niestandardowych rozmiarach i ksztaltach moze okaza¢ sie konieczna wE—- ;
regulacja czujnikéw nosnika. Czujnik regulacji znajduje sie¢ w standardowym wyposazeniu drukarki. : /

gtowicy. Tasme nalezy I U [ a. W6z nosnik do drukarki zgodnie z podanymi

. Przeciggnij taSme pod spodem Nosnik (podktad)

Pokretto regulacji czujnika

Upewnij sie, ze byto stychac charakterystyczne ,klikniecie®,

przeciggna¢ w taki sposob, aby
w przeciwnym wypadku mechanizm nie zostat zamkniety.

wysuniety odcinek miat dtugo$c
okoto 30 cm.

Ramig prowadnicy nosnika

wyzej wskazdéwkami. Upewnij sie, ze ramie (podniesione)

prowadnicy nosnika jest opuszczone.
Mechanizm gtowicy drukujgcej powinien
jednak pozosta¢ otwarty.

. Jesli tasma termotransferowa jest pomarszczona, nacisnij przycisk
FEED, przytrzymujgc go do momentu znikniecia pomarszczen.
Gdyby — co jest mato prawdopodobne — pomarszczenia nie znikaty,
by¢ moze nalezy dopasowa¢ ustawienia naprezenia tasmy
w sposOb opisany w petnej wersji podrecznika uzytkownika
zamieszczonej na ptycie CD. Wykonanie takiej operaciji jest
zazwyczaj konieczne tylko w przypadku specjalistycznych lub
bardzo waskich tasm.

Ramie prowadnicy
nosnika (widok z gory)

‘ S
I e ey
= A =

. T/ U +— Okienko kontroli
Zo6tty znak . regulacji

. Ustaw czujnik regulacji w zagdanej pozycji
poprzez przekrecanie pokretta regulaciji.
Z6tty znak widoczny w okienku regulacji
stuzy do ustawienia czujnika w zgdanej
pozycji w odniesieniu do nosnika.

e. Zamknij drzwiczki pokrywy nawijarki, dociskajgc ich gérng
cze$¢, az sie zatrzasng we wlasciwym miejscu.
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