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Enhorabuena...

Por elegir una impresora de etiquetas Citizen.
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Contenido basico de la caja

La caja contiene los siguientes articulos:
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Dedique unos minutos a leer esta Guia de inicio rdpido para familiarizarse con la impresora y su
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funcionamiento. Esta es una impresora de etiquetas sofisticada pero facil de usar que ofrece una
carga sencilla de materiales de impresién y una conexién rdpida, ademds de un potente sistema
de configuracién mediante ments que se muestra en el panel LCD.

Le guiaremos durante el desembalaje de la impresora, la conexion a un ordenador y la instalacion
del material de impresion, incluida una rdpida autocomprobacién de la impresora que garantiza su
funcionamiento.

Seguridad

Si atin no lo ha hecho, lea con atencion las instrucciones de seguridad incluidas al comienzo de
esta Guia de inicio rapido y, con mayor detalle, en el manual de usuario incluido en el CD-ROM.
El incumplimiento de estas precauciones de seguridad puede acarrear lesiones graves o danos
materiales.

Desembalaje de la impresora

a. Desembale con cuidado la impresora y asegurese de que la caja de la impresora contiene
todos los articulos mostrados en la imagen situada al lado. Recuerde que la impresora en si
pesa aproximadamente 18 Kg. (39 libras), por lo que debera extraerla de la caja
cuidadosamente con la ayuda de otra persona.

. En algunos casos, su proveedor o Citizen pueden anadir articulos extra necesarios para su
instalacion concreta, como CD-ROM, cables o manuales adicionales. Las instrucciones para
cada uno de estos articulos se incluyen dentro del paquete correspondiente.

Si tiene alguna pregunta o si falta alguno de los articulos, dirijase inicialmente a su
distribuidor. En caso contrario, encontraré los datos de las oficinas regionales de Citizen en la
contraportada de esta Guia de inicio rapido.

. La impresora se suministra con cinta adhesiva para mantener cerrada la cubierta superior.
Simplemente retire la cinta y abra la carcasa levantando la cubierta superior hacia arriba y
hacia atras.

. No hay ninguna otra cinta adhesiva que sea preciso retirar y que mantenga el mecanismo
cerrado durante su transporte. Retire la cinta y el papel adherido tirando con cuidado para
separarla de la carcasa. Dentro del mecanismo se incluye otra pieza de papel de embalaje.
Puede extraerla al abrir el cabezal por primera vez (como se muestra en la seccién 3b).

Conexién a una toma eléctrica

a. Asegtrese de que el interruptor de alimentacién de la impresora esta apagado.

b. Conecte el conector del cable de alimentacion a la entrada para cable de alimentacion de la
impresora.
Enchufe el conector del cable de alimentacion a la toma de corriente de CA.
. El interruptor de alimentacién esta situado en el rebaje que se encuentra debajo del panel
de control, en la parte delantera de la impresora, lo que permite acceder a él facilmente una
vez instalada la impresora.

/

Interruptor de alimentacién

Toma de

corriente de CA
Entrada para cable

de alimentacién

[CL-5700/ CL-S703]
//_\___

Utilice una toma de corriente de CA que acepte conectores
de tres patillas. En caso contrario, podria generarse
electricidad estatica y existird riesgo de descarga eléctrica.

)

Cinta de muestra Ntcleo del papel  Limpiador del cabezal

(para cinta)

Guia del soporte de Barra del soporte de Material de impresion Cable de
materiales de impresién materiales de impresion  de etiqueta de prueba alimentacion

Guia de inicio rdpido

[CL-S700/ CL-S703] [CL-S700R]

Conexién a un ordenador

Este producto dispone de tres interfaces para recibir datos de impresion: un puerto serie
(RS232C), un puerto paralelo (IEEE1284) y un puerto USB (USB1.1). Su distribuidor puede
anadir opcionalmente un puerto interno Ethernet (LAN) o de LAN inaldmbrica. Si utiliza el
puerto opcional Ethernet o de LAN inaldmbrica, el puerto paralelo y los puertos USB estandar
no estardn presentes en la impresora, por lo que no podrd utilizarse la interfaz de cable
paralelo.

Salvo en el caso de una conexion de LAN inaldmbrica, se necesita un cable de interfaz para
conectar la impresora a un ordenador. Para conectar el cable, proceda de la siguiente forma:

. Apague los interruptores de alimentacion de la impresora y el ordenador.

b. Conecte un extremo del cable de interfaz al conector de interfaz situado en la parte
posterior de la impresora y asegtirelo con los bloqueos o tornillos de bloqueo si se
encuentran disponibles.

Conecte el otro extremo del cable de interfaz al conector de interfaz del ordenador y
asegtrelo con los bloqueos o tornillos de bloqueo si se encuentran disponibles.

Cable de interfaz paralelo

* Para obtener mas informacion...
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Para obtener mds informacion e instrucciones mas detalladas de uso de la impresora,
consulte el manual del usuario completo incluido en el CD-ROM que se suministra
con la impresora. Como alternativa, puede descargar el manual del usuario y datos
adicionales de los sitios Web de Citizen que figuran a continuacion.

Puede ponerse en contacto con la oficina local de Citizen Systems empleando los
siguientes datos:

Para América del Norte y del Sur :

CITIZEN SYSTEMS AMERICA CORPORATION
363 Van Ness Way, Suite 404

Torrance, CA 90501. USA

Tel: (310) 781-1460

Fax: (310) 781-9152

http://www.citizen-systems.com

Para Europa, Oriente Medio y Africa :

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GmbH
Mettinger Strasse 11 Park House, 643-651 Staines Road

D-73728, Esslingen Feltham, Middlesex, TW14 8PA
Alemania Reino Unido

Tel: +49 (0) 711 3906 420 Tel: +44 (0) 20 8893 1900
Fax: +49 (0) 711 3906 405 Fax: +44 (0) 20 8893 0080

http://www.citizen-europe.com

Para Asia, incluida China y Japén :

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD.
6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi

Tokio, 188-8511. Japén

Tel: +81 (0) 42 468 4608

Fax: +81 (0) 42 468 4997
http://www.citizen-systems.co.jp

CITIZEN es una marca comercial registrada de CITIZEN HOLDINGS CO., Japén.
Copyright © 2008 CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

Impreso en China JN74913-00F

PMC-0805

CITIZEN

e

Impresora de codigos de barras y etiquetas por transferencia térmica

Serie CL-S700

GUiA DE II\IICIO Ri\plno

En esta Guia de inicio rdpido se describe el funcionamiento bdsico de la
impresora.

Para obtener instrucciones de uso mas detalladas, consulte el Manual
del usuario incluido en el CD-ROM suministrado.

CL-S700
CL-S703 CL-S700R




Instalacion del material de impresion

a. Lainstalacién del material de impresién es muy sencilla. En primer lugar,
abra la cubierta de la impresora para ver el mecanismo de la impresora y el
soporte del material de impresién.

. Empuje hacia abajo la palanca de apertura del cabezal para liberar el
cabezal de impresion. Luego empuje hacia abajo la palanca de apertura del
brazo del sensor para elevar la guia del material de impresion.

Palanca de apertura del
brazo del sensor

Palanca azul grande de apertura
del cabezal

. Introduzca el “mddulo de soporte del material de impresién” en el nicleo
del rollo del material de impresién. Coléquelo en el soporte del material de
impresion, empujelo hacia la pared izquierda y asegure el rollo de material
de impresion.

"Material de impresion”: {

Normalmente es un rollo de
etiquetas o tickets de cartulina

Médulo de soporte del
material de impresion:
Deslice la guia del material de
impresion sobre la barra del
soporte del material de
impresion

Instalacion del material de impresion

d. (1) Empuje el material de impresién contra la guia fija del material de
impresion en el lado izquierdo.

(2) La guia movil del material de impresién debe colocarse de manera que
toque y guie el material de impresion. No debe doblar ni restringir el
paso del material de impresion por la impresora.

(3) El material de impresién debe pasar recto por la impresora, de manera
que el borde esté alineado con la muesca de la placa de corte.

) Guia fija del material )
de impresién

Material de
impresién
W T

impresion
Guia mévil del material
de impresion )

e. Sujetando el material de impresién de manera que no se mueva ni se
desvie, empuje hacia abajo la guia del material de impresion para cerrarla.

f. Cierre el mecanismo principal de la impresora. Empuje firmemente en la
parte verde del mecanismo como se
muestra a continuacién hasta que
oiga un "clic” que indica que esta
cerrado. Asegtirese de que oye el
"clic” del mecanismo,
ya que, de lo
contrario, no estara
cerrado.

g. Cierre la cubierta de la
impresora y encienda
el interruptor de
alimentacion de ésta.
La pantalla LCD del
panel de control
mostrard "On Line
Ready”. Luego pulse la ’
tecla FEED (alimentar) para que el material de impresién avance hasta la
posicién de la siguiente etiqueta y se detenga.
h. Con la alimentacién activada, apriete la tecla FEED para que se suministre

material de impresién. Este se detendrd en la siguiente posicién de inicio de
impresion.

Instalacion de la cinta de transferencia térmica

. Abra la cubierta superior y empuje la palanca de apertura del cabezal para
liberar el mecanismo. No debe abrir la barra de guia del material de
impresion, ya que ésta mantiene el material de impresién en su sitio.

. Coloque la cinta sin usar y el
nticleo (tubo) del papel
vacio en los soportes de la
cinta. Introduzca los
soportes de la cinta hasta el
fondo del tubo de la cinta y
el papel.

Soportes para la cinta

Cinta completa sin usar

Ncleo del papel

. Instale la cinta sin usar y el soporte
en la unidad de accionamiento
posterior de la cinta.

Las muescas del mecanismo de
accionamiento de la cinta se
enganchan al extremo del soporte
de la cinta.

. Tire de la cinta mds alla de la parte
inferior de la unidad del cabezal,
hasta el lado de bobinado de la
cinta. Asegtirese de que pasan
aproximadamente 30 cm mas de
cinta.

. Utilice cinta adhesiva para fijar
la cinta que ha pasado por la
impresora al tubo de papel.
Enréllela en el soporte de la
cinta en direccién contraria a la
de las agujas del reloj.

Coloque el soporte de la cinta
en el que se ha colocado el
tubo de papel en la unidad de
accionamiento de la cinta, girelo
en la direccién indicada por la
flecha para tensarla y evitar
arrugas en la cinta.

. Cierre el mecanismo principal de la impresora. Empuje firmemente en la
parte verde del mecanismo (como se muestra en la seccion 3f) hasta que
oiga un "clic” que indica que estd cerrado. Asegtirese de que oye el "clic”
del mecanismo, ya que, de lo contrario, no estara cerrado.

. Sila cinta esta arrugada, pulse la tecla FEED hasta que desaparezca la
arruga. En el caso improbable de que no desaparezcan las arrugas, puede
que tenga que ajustar la configuracién de tension de la cinta como se
describe en el manual de usuario completo incluido en el CD suministrado.
Normalmente, esto sélo serd necesario en el caso de cintas especializadas
o muy estrechas.

5 Configuracion de la impresora

Impresion de configuracion

La realizacién de una impresion de - -
.. . Machine Information
autocomprobacién es una forma sencilla de Model Number cLs0
. .. . Boot Version e
determinar la configuracion de la impresora. oo
. . .. . IMCheck Sum b
Instale el material de impresién como se explica en OK i
.. . 0002.234km
este documento y luego utilice la impresora de la Sensor Marior 150

Option Interface None
siguiente forma.

Current Menu Setting
[PageSetup Menu]
Print Speed 101PS
10

Para material de impresion de S b

Pr thod : Thermal Transfer
Continuous Media Length : 4.00 inch
10,

etiquetas el
Encienda la impresora mientras pulsa la tecla FEED. s
Cuando el LCD muestre "Self Print Mode” (modo eombmisa
de autoimpresién) y "Label Media” (material de
impresién de etiquetas), suelte la tecla FEED.

Para material de impresion continuo
Encienda la impresora mientras pulsa la tecla FEED.
Cuando el LCD muestre "Self Print Mode” (modo
de autoimpresion) y "Label Media” (material de e
impresién de etiquetas) y luego cambie a "Self Print Mode” y "Cont. Media”
(material de impresién continuo), suelte la tecla FEED.

La impresora imprimird el informe de configuracién mostrado.
Para reiniciar la impresion, pulse la tecla FEED de nuevo.
Para salir, apague la impresora.

Cambio de la configuracion

Si se pulsa la tecla MENU mientras la impresora se encuentra en estado On
Line Ready, la impresora entra en el modo de configuracién mediante ments.
En este modo, es posible cambiar la configuracion de la impresora utilizando el
panel de operaciones. Durante el modo de configuracién mediante mends, el
LCD indica la configuracién del mend actual y la funcién de tecla.

Funciones de las teclas

En el modo de configuracion mediante mends, las cuatro teclas se convierten
en “teclas de cursor” que permiten desplazarse por el ment. Observe las
cuatro flechas pequenas situadas en el centro del teclado en lugar de los
nombres de las teclas.

La tecla A (tecla Feed) permite subir por el sistema de mend o seleccionar un
valor superior

La tecla ¥ (tecla Menu) permite bajar por el sistema de menti o seleccionar un
valor inferior

La tecla » (tecla Stop) permite seleccionar o guardar el elemento o entrar en
un menu

La tecla <t (tecla Pause) permite salir del elemento actual (regresa) y
finalmente salir del sistema de mends

La configuracion de ment se almacena temporalmente en la memoria de la
impresora. Sélo se almacenan de forma permanente en la configuracion de la
impresora al salir del sistema de ments y responder “Yes” (si) a la pregunta
“Save Settings” (¢guardar configuracion?)

Seleccion rapida de impresion térmica
directa y por transferencia térmica

El método de impresion (método de transferencia térmica / método térmico
directo) puede configurarse empleando el panel de operaciones, ademas del
modo de configuracién de mend.

Precaucion:

Asegtirese de que la impresora no estd imprimiendo ni en modo de pausa. Sélo
puede cambiar de método de impresion si la impresora se encuentra en modo
"On Line Ready”.

Configuracion del método

Mantenga pulsada la tecla MENU. Cada vez

que pulse la tecla PAUSE, la impresora

cambiard entre el modo de transferencia MENU

térmica y el modo térmico directo. Mantenga pulsada  Pulse/suelte

B Si se selecciona la transferencia térmica, se emitird un solo pitido y el LCD
mostrara brevemente “Print Method, TT” (método de impresion:
transferencia térmica) antes de volver a estar en linea.

W Si se selecciona el método térmico directo, se emitiran dos pitidos y el LCD
mostrara brevemente “Print Method, DT” (método de impresién: térmico
directo) antes de volver a estar en linea.

Nota:
Si sélo pulsa el boton MENU y no pulsa la tecla PAUSE, entrard en el modo de
configuracién de mend completo.

Utilizacion de material de impresion de ancho reducido o grueso

Empleando Configuration (configuracién) / Self Test Print (impresién de autocomprobacién) como se
describe mas arriba, puede realizar ajustes en la configuracién de la impresora, como el ancho y el

grosor del material (presion del cabezal de impresion).

Ajuste del ancho

La muestra, en la parte superior derecha, indica un "ajuste de ancho de material” inadecuado. La imagen impresa desaparece por

el lado derecho de la imagen.

Para cambiar el pardmetro de ancho del material de impresion, gire el pequefio control de ajuste situado en el lado derecho del

cabezal de impresién, como se muestra en el diagrama. La ventana indicadora (que puede quedar oscurecida por la cinta) muestra
una aproximacion del pardmetro. La pequena flecha indica un ancho "completo” de poco mds de 4 pulgadas, 100 mm.

Ajuste del grosor

La segunda muestra, a la derecha, indica un "ajuste de grosor de material”
inadecuado. La imagen impresa aparece clara, gris o con motas. Esto también
puede estar provocado por una configuracion incorrecta del calor.

Para ajustar el grosor del material de impresién, utilice un destornillador de estrella
introducido en el orificio de "ajuste del grosor” en la parte superior del mecanismo
(que puede estar oscurecido por la cinta).

Al girar el tornillo en el sentido de las agujas del reloj, el indicador se reduce. Esto
es adecuado para material grueso, como cartulina o etiquetas colgantes. Al girarlo
en sentido contrario al de las agujas del reloj, aumenta el indicador de ajuste, lo
que resulta adecuado para material mds fino, como los rollos de papel térmico.

La linea central es la configuracion de fabrica y es adecuada para etiquetas
normales.

Tornillo de ajuste del grosor del material de impresion

Ventana de
comprobacién del
grosor del material
de impresion

| / Control de ajuste del ancho del material
de impresion

Ventana de comprobacion del
ancho del material de impresion

En el caso de materiales con tamanos y formas no estandar, es posible que tenga que ajustar los sensores del material de

impresion. El sensor ajustable se incluye de serie.

a. Cargue el material de impresion en la impresora como
se describe en este documento. Asegirese de que

Brazo de guia del material de /
impresion (posicion superior)

Control de ajuste del sensor

baja el brazo de guia del material de impresién hasta
oir un clic, pero deje abierto el mecanismo del cabezal
de impresion.

. Girando el control de ajuste, mueva el sensor
ajustable hasta la posicion deseada. La marca amarilla
visible a través de la ventana de ajuste debe utilizarse
para alinear el sensor con la posicién requerida en los
materiales de impresion.
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Brazo de guia del
material de impresion
(visto desde arriba)

Marca amarilla "

=
il

— Ventana de ajuste

8 Controladores de Windows®

Instalacion del controlador de
impresora

Si los controladores no se incluyen con la impresora, puede descargar la

version mas reciente sin coste alguno de nuestro sitio Web, sobre el que
encontrard datos en el reverso de esta Guia de inicio rdpido.

Con las versiones mas recientes de Windows®, el equipo suele detectar
automdticamente la presencia de la impresora. Por consiguiente, es
aconsejable descargar los controladores de nuestro sitio Web antes de
instalar la impresora para que los archivos estén listos para la instalacion.

Durante la instalacién de un controlador de impresora, el PC puede
pedirle que seleccione la impresora requerida.

”

Deberd hacer clic en el cuadro "Utilizar disco...” e indicar al PC la

ubicacion de los archivos del controlador en el CD-ROM. Normalmente

deberd buscar el archivo "Citizen.Inf".

El distribuidor le asesorara sobre los controladores y el software
correctos para lograr la compatibilidad con su equipo si no utiliza
Windows®.

Windows® es una marca comercial de Microsoft® Corporation.

Add Printer Wizard

Install Printer Software
The manufacturer and model determine which printer software to use.

3\ Select the manufacturer and model of your printer. If your printer came with an installation
@ disk, click Have Disk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for
compatible printer software.

Manufacturer Printers
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Modo de despegador y rebobinador
(s6lo CL-S700R)

a. Abra la cubierta del rebobinador y extraiga la bobina del
rebobinador.

Bobina del rebobinador

b. Tire hasta que salgan aproximadamente 40 cm de material de
impresion de la unidad del cabezal.

c. Despegue todas las etiquetas de esos 40 cm de material de
impresion de manera que el material posterior esté en contacto con
el rodillo del despegador al cerrar la puerta delantera.

Material de impresion
(material posterior)

d. Introduzca el extremo del material posterior en la ranura de la bobina
del rebobinador y dé dos o tres vueltas al material alrededor de la
bobina para asegurarse de que queda sujeto. Seguidamente, coloque
la bobina del rebobinador en la impresora.

Material de impresion
/ (material posterior)

Bobina del rebobinador

e. Cierre la puerta de la cubierta del rebobinador empujandola
firmemente por su parte superior hasta que encaje.



