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EINFUHRUN
G

Produktbeschreibung

Ihr neuer Touchmonitor ist die Synthese aus zuverlassiger Leistung der Touch-Technologie
mit der modernsten Entwicklung in der (LCD)-Bildschirmtechnik. Diese Kombination von
Funktionen schafft einen natlrlichen Informationsfluss zwischen dem Anwender und dem
Touchmonitor.

In den LCD-Monitor ist ein 19-Zoll farbaktiver Dunnschichttransistor (TFT) integriert, um
eine auBergewdhnliche Darstellung zu erzielen. Eine maximale Auflésung von WXGA 1440 x
900 ist ideal fir die Darstellung von Grafiken und Bildern. Weitere Designmerkmale, die die
Leistung dieses LCD-Monitors steigern, sind seine Plug & Play-Kompatibilitat, sowie OSD-
Kontrollen (Funktionstasten auf dem Bildschirm).

Vorsichtsmaldregeln

Bitte befolgen Sie alle Warnungshinweise, Verhaltensregeln und Wartungsvorschriften, wie sie
in dieser Gebrauchsanweisung erwahnt werden, um die Lebensdauer lhres Gerats zu
maximieren. Siehe Anhang B, Seite B-27 fir weitere Informationen zur Sicherheit Ihres

Touchmonitors.
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Das Produkt

Ihr  LCD-Touchmonitor ist ein Open-Frame-Modell mit 19-Zoll WXGA TFT-Farbdarstellung

mit den folgenden Merkmalen:

o Der integrierte Mikroprozessor steuert digital die automatische Abtastung fiir horizontale
Abtastfrequenzen zwischen 31,5 KHz und 80 KHz, und vertikale Abtastfrequenzen im
Bereich von 56,3 Hz bis 75,0 Hz.

¢ Injedem Frequenzmodus erlaubt es die Mikroprozessorschaltung, dass der Monitor so prézise
wie bei einer festen Frequenz arbeitet.

¢ Die hochkontrastigen Farben der TFT-LCD-Darstellung unterstiitzen eine Auflésung bis zu
1440 x 900 WXGA.

e Kompatibel mit VGA, SVGA, XGA, SXGA (ohne Zeilensprung) und den meisten Macintosh-
kompatiblen Farbvideokarten.

e Das Energiesparsystem entspricht der VESA DPMS-Norm.

e Unterstitzt DDC 2B fir Plug & Play-Kompatibilitat.

e Erweiterte einblendbare (OSD) Steuerung fiir die Einstellung der Bildqualitét.

In Anhang C, Seite C-29 finden Sie die technischen Daten des Produkts.
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AUFBAU UND EINSTELLUNG

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Ihren LCD-Touchmonitor und die Treibersoftware installieren.

Auspacken des Touchmonitors

Uberpriifen Sie, dass alle neun aufgefiihrten Teile vorhanden und in gutem Zustand sind:

LCD-Touchmonitor Videokabel USB-Kabel

Serielles Kabel DVI-D-Kabel ~ Touch Tools CD + Schnellanleitung

B

Zugentlastung Montagehalterung

Anmerkung: Bitte besuchen Sie die Produktseite fiir den 1938L auf unserer Website
www.elotouch.com fiir eine komplette Liste unserer optionalen Netzteil -und Kabelsétze.
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Touch-Schnittstellenverbindung

Anmerkung: Stellen Sie sicher, das Ihr Computer und der Touchmonitor ausgeschaltet sind, bevor
Sie die Kabel zwischen dem Touchmonitor und dem PC anschlief3en.

F5o5750 &

/ ;
2
F - o oy ’
Videokabel Serielles Kabel USB-Kabel Femnbedienungsschlissel
(optional)

Adapterkabel DVI

1. SchlieRen Sie ein Ende des Stromadapters an den Monitor und das andere Ende an den
Anschluss des Stromkabels an.

2. SchlieRen Sie die Endverbindung entweder des seriellen Touchscreen-Kabels (RS232)
oder des USB-Kabels (auf keinen Fall beide) fiir den Touchscreen auf der Riickseite des
Computers und die andere Endverbindung an lhrem LCD-Touchmonitor an. Ziehen Sie
die beiden Flugelschrauben nach rechts fur die Erdung an (das USB-Kabel hat keine
Flugelschrauben).

3. SchlieBen Sie eine Endverbindung des Video-/DVI-Kabels an der Riickseite des
Computers an, und das andere Ende am LCD-Touchmonitor. Ziehen Sie die beiden
Flugelschrauben im Uhrzeigersinn an, um eine gute Erdung zu erzielen.

4. Dricken Sie auf die Stromtaste auf der Riickseite, um den Monitor einzuschalten.
5. SchlieRen Sie den OSD-Fernbedienungsschliissel (optional) am Monitor an.
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Produktibersicht

Vorderansicht
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Installation der Treibersoftware

2-12

Elo TouchSystems stellt Treibersoftware zur Verfligung, die es ermdglicht, dass Ihr
Touchscreen mit IThrem Computer kommunizieren kann. Auf der beigelegten CD-Rom befinden
sich Treiber fiir die folgenden Betriebssysteme:

e Windows XP

¢ Windows 2000
¢ Windows Me

¢ Windows 98

e Windows 95

*  WindowsNT 4.0

Die aktuellen Versionen der Treiber und Treiberinformationen fiir andere Betriebssysteme
kdnnen von der Elo TouchSystems Website unter
http://elotouch.com/Support/Downloads/dnld.asp heruntergeladen werden.

Ihr Elo Touchmonitor ist ein Plug&Play-Gerét. Sobald Windows gestartet wird, werden
Informationen zur Videoféhigkeit Ihres Touchmonitors an den Videodisplay-Adapter gesandt.
Wenn Windows lhren Touchmonitor erkennt, brauchen Sie nur den Anweisungen auf dem
Bildschirm zu folgen, um einen generischen Plug-&Play-Monitor zu installieren.

Siehe auch den entsprechenden Abschnitt flir Anweisungen zur Treiberinstallierung.

Je nachdem ob Sie das serielle oder das USB-Kommunikationskabel angeschlossen haben,
sollten Sie entweder nur den seriellen oder den USB-Treiber installieren.

Gebrauchsanweisung



Installation des seriellen Touch-Treibers

Installierung des seriellen Touch-Treibers fur Windows XP,
Windows 2000, Me, 95/98 und NT 4.0

ANMERKUNG: Im Fall von Windows 2000 und NT 4.0 missen Sie Administrator-Zugriffsrechte
haben, um den Treiber zu installieren.

Fur ein Setup unter Windows 2000 und Windows XP miissen Sie die Methode "Treiber
aktualisieren" verwenden; eine Datei setup.exe ist in dem Downloadpaket nicht vorhanden.

Legen Sie die Elo CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

Wenn die Autostart-Funktion Thres CD-ROM-Laufwerks aktiviert ist, erkennt das
System automatisch die CD und initiiert das Setup-Programm.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Treiber-Setup fir lhre
Windows-Version auszufihren.

4. Wenn die Autostart-Funktion nicht aktiviert ist:
a. Klicken Sie auf Start > Ausfihren.

b. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die das Programm EloCd.exe auf der CD-
ROM zu finden.

c. Klicken Sie auf Offnen und anschlieRend auf OK, um EloCd.exe laufen zu
lassen.

5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Treiber-Setup fir lhre
Windows-Version auszufihren.
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Installierung des seriellen Touch-Treibers fur MS-DOS und

Windows 3.1
Ein DOS-Maustreiber (MOUSE.COM) muss fur Ihre Maus installiert sein, damit Sie Ihre Maus
zusammen mit dem Touchmonitor unter DOS verwenden kdnnen.

Um Windows 3.x und MS-DOS aus Windows 95/98 zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

2. In DOS geben Sie d:\EloDos_Wa3L1 fiir das richtige Verzeichnis auf der CD-ROM ein

(Ihrem CD-ROM-Laufwerk ist mdglicherweise ein andere Buchstabe zugeordnet).

3. Geben Sie INSTALLIEREN ein und klicken auf die Enter-Taste, um den

Installierungsprozess zu beginnen.

4. Richten Sie den Touchscreen aus.

Sie missen die Schritte 1 und 2 ausgefihrt haben, bevor Sie fortfahren kénnen.

Lauf des Installationsprogramms:

1. Geben Sie INSTALLIEREN in dem DOS-Prompt in dem Verzeichnis ein, das die

Treiberinstallierungsdateien enthélt.
2. INSTALLIEREN wird Sie auffordern, die zu installierende Software anzuwahlen.
Sie wahlen d:\EloDos_Wa31 aus der dargestellten Liste.

3. INSTALLIEREN wird Sie weiterhin fragen, welche Pfade fur die Installierung
verwendet werden sollen, oder Sie verwenden die Voreinstellungen. INSTALLIEREN
erstellt Verzeichnisse wie benétigt, und wird Sie warnen, wenn diese bereits vorhanden

sind.

Falls Sie Ihre Software aktualisieren, kdnnen Sie die Pfade mit den &lteren Versionen bestimmen,
und so obsolete Dateien uberschreiben. Alle lauffahigen Programme sind aufwarts kompatibel.
Fur eine Aufstellung der Unterschiede zu jeder friiheren Treiberversion, sollten Sie "Unterschiede
zu friheren Versionen" wahrend des Installierungsprozesses anklicken.

INSTALLIEREN aktualisiert Inre AUTOEXEC.BAT Datei mit den von Ihnen gewéhlten

Treibern. INSTALLIEREN wird eine Kopie Ihrer urspriinglichen AUTOEXEC.BAT Datei mit

dem Namen AUTOEXEC.OLD erstellen. Wenn Elo-Treiberbefehle bereits in lhrer
AUTOEXEC.BAT Datei vorliegen, werden sie auskommentiert.

Wenn INSTALLIEREN fertig ist, hinterlasst es eine Datei mit dem Namen GO.BAT in dem von
Ihnen bestimmten Unterverzeichnis. GO I&dt den Touchscreen-Treiber, initiiert das

Kalibrierungsprogramm ELOCALIB und gibt Ihnen eine weitere Anweisungen.

Wenn Sie Windows 3.1 verwenden, miissen Sie den Touchscreen auch innerhalb von Windows

3.1 mit der Touchscreen-Systemsteuerung kalibrieren.
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Installation des USB-Touch-Treibers

Installation des USB-Touch-Treibers fir Windows XP, Windows 2000, Me,
95/98 und NT 4.0

Fir ein Setup unter Windows 2000 und Windows XP missen Sie die Methode "Treiber
aktualisieren" verwenden; eine Datei setup.exe ist in dem Downloadpaket nicht vorhanden.

ANMERKUNG: Im, FatIII\I/_on Windows 2000 missen Sie Administrator-Zugriffsrechte haben, um den Treiber
zu installieren.

1. Legen Sie die Elo CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. In
Windows 98, Windows Me oder Windows 2000 wird der Assistent fir neue Hardware
gestartet.

2. Klicken Sie auf Weiter. Wahlen Sie "nach dem besten Treiber fur Ihr Gerét suchen
(empfohlen)" (Search for the best driver for your device (Recommended)) und klicken auf
Weiter.

3. Sobald eine Liste aller erkannten Speicherstellen dargestellt ist, markieren Sie
"Speicherstelle bestimmen™ und klicken auf Durchsuchen, um das Verzeichnis \EloUSB
auf der Elo CD-ROM zu wihlen.

4. Klicken Sie auf Weiter. Sobald der Elo USB-Touchscreen-Treiber erkannt ist, klicken
Sie wieder auf Weiter.

5. Sie kdnnen sehen, dass mehrere Dateien kopiert werden. Auf eine entsprechende
Aufforderung legen Sie lhre CD fiir Windows 98 ein. Klicken Sie auf Fertig stellen.

Wenn Windows 98, Windows Me oder Windows 2000 den Assistent fiir neue Hardware nicht
startet:

1. Legen Sie die Elo CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Wenn die
Autostart-Funktion Ihres CD-ROM-Laufwerks aktiviert ist, erkennt das System
automatisch die CD und initiiert das Setup-Programm.

2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Treiber-Setup fur lhre
Windows-Version auszufihren.

Wenn die Autostart-Funktion nicht aktiviert ist
1. Klicken Sie auf Start > Ausfithren.

2. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die das Programm EloCd.exe auf der CD-ROM zu
finden.

3. Klicken Sie auf Offnen und anschlieRend auf OK, um EloCd.exe laufen zu lassen.

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Treiber-Setup fur lhre
Windows-Version auszufihren.
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Installation des APR USB-Touch-Treibers fur Windows XP

Legen Sie die Elo APR-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk lhres Computers ein.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den APR 2.0 Treiber-Setup fiir
Ihre Windows-Version auszufiihren.

1. Kilicken Sie auf Start > Ausfiihren.

2. Kilicken Sie auf Durchsuchen, um die das Programm SW600117.exe auf der CD-
ROM zu finden.

3. Klicken Sie auf Offnen und anschlieRend auf OK, um SW600117.exe laufen zu
lassen.

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Treiber-Setup fir Ihre
Windows-Version auszufthren.
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BETRIEB

Justierungen des Touchmonitors

Es ist unwahrscheinlich, dass Ihr Touchmonitor justiert werden muss. Jedoch kénnen
Abweichungen in Videoausgabe und Anwendung es nétig machen, dass Ihr Touchmonitor fiir
eine Optimierung der Darstellungsqualitat justiert werden muss.

Fur eine optimale Leistung sollte Thre Touchmonitor in seiner systemeigenen Auflésung von
1440 x 900 bei 60 Hz arbeiten. In dem Meni Darstellung in der Windows-Systemsteuerung

wahlen Sie die Auflésung 1440 x 900.

Hohere Auflosungen flihren zu einer Degradierung der Videoleistung. Fiir mehr Information
verweisen wir auf Anhang A, Seite A-25.

Alle Steuerungseinstellungen werden automatisch gespeichert. Diese Funktion erspart es Ihnen,
die von lhnen gewahlten Optionen jedes Mal wieder einzustellen, wenn der Touchmonitor von
seiner Stromquelle abgetrennt, oder ein- oder ausgeschaltet wurde. Bei einem Stromausfall
werden die Einstellungen Ihres Touchmonitors nicht auf die VVoreinstellungen zurtickfallen.
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Ruckwartige Steuerungen

MENU D 4 SEL (¢
O O O O O
1 2 3 4 5
Steuerung Funktion
1. Menu/Exit Offnet oder schliet die OSD-Meniis.
2.» 1. Kontrasteinstellung fur OSD.
2. Erhohen Sie den Wert der zu justierenden Einstellungsposition.
3. Waéhlen Sie die Position gegen den Uhrzeigersinn.
3.« 1. Helligkeitseinstellung.
2. Verringern Sie den Wert der zu justierenden Einstellungsposition.
3. Positionswahl in Uhrzeigersinn.
4. Select (Wéhlen) Wahlt die zu justierenden Einstellungspositionen aus

5. Power Switch

dem OSD-Meni.
(Stromschalter) schaltet den Strom zu dem Monitor zu oder ab.

OSD-Fernbedienung (optional)

(Pe®®) lo

0Cs§ 8§

Steuerung
1. Menu/Exit
2.»

3.4

4. Select

3-18 Gebrauchsanweisung
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2

3 4

Funktion

Offnet oder schlieRt die OSD-Mends.

1. Kontrasteinstellung fir OSD.

2. Erhéhen Sie den Wert der zu justierenden Einstellungsposition.
3. Wéhlen Sie die Position gegen den Uhrzeigersinn.

1. Helligkeitseinstellung.

2. Verringern Sie den Wert der zu justierenden Einstellungsposition.
3. Positionswahl in Uhrzeigersinn.

(Wéhlen) Wahlt die zu justierenden Einstellungspositionen aus
dem OSD-Meni.






Steuerungen und Justierungen

Einblendbare Menufunktionen (OSD)

Fur die Darstellung und Anwahl der OSD-Funktionen:
1. Dricken Sie auf die Mendtaste, um das OSD-Meni zu aktivieren.

2. Mit - oder - navigieren Sie durch das Meni. Wenn Sie die "Select"-Taste driicken,
wird der angewahlte Parameter markiert.

3. Um den OSD-Bildschirm zu jeder Zeit wéhrend des VVorgangs zu verlassen, driicken Sie
auf die Menutaste. Wenn flir einen bestimmten Zeitraum keine Taste gedriickt wird,
verschwindet der OSD-Bildschirm automatisch

ANMERKUNG: Der OSD-Bildschirm wird verschwinden, wenn fur 45 Sekunden keine Eingaben
verzeichnet wurden.
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Einblendbare Steuerungsoptionen (OSD)

Steuerung
Kontrast
Helligkeit
V-Position
H-Position
Voreinstellung
RGB

Auflésung
Scharfe
Phase

Clock

OSD H-Position

OSD V-Position

OSD-Zeit

Autojustierung

OSD-Spracheinstellung

Beschreibung
erhoht oder verringert den Kontrast.
erhdht oder verringert die Helligkeit.
bewegt den Bildschirm nach oben oder unten.
bewegt den Bildschirm nach rechts oder links
setzt den Monitor auf seine Voreinstellungen zuriick.
Driicken Sie -« oder m» um 9300, 6500, 5500, 7500 und USER
anzuwahlen. Nur wenn Sie USER angewéhlt haben, kénnen Sie die
RGB-Zusammensetzung justieren.

Driicken Sie auf die Enter-Taste, wenn Sie zur Hersteller-
Voreinstellung zuriickkehren méchten.

Wabhlen Sie eine der voreingestellten Optionen.
Hier konnen Sie die Bildschérfe verandern.

erhoht oder verringert den Schnee des Bildes nach einer
automatischen Justierung.

Die Dot-Clock oder Pixelfrequenz wird nach einer Autojustierung
fein eingestellt.

bewegt die OSD-Position horizontal auf dem Bildschirm
Wenn die Taste » gedriickt wird, bewegt sich das OSD-
Steuermen zur rechten Seite des Bildschirms. Wenn die
Taste - gedrickt wird, bewegt sich das OSD-Steuerment
zur linken Seite.

bewegt die OSD-Position vertikal auf dem Bildschirm.

Wenn die Taste ® gedriickt wird, bewegt sich das OSD-
Steuermen( zur oberen Seite des Bildschirms. Wenn die

Taste 4 gedriickt wird, bewegt sich das OSD-Steuerment

nach unten

bestimmt, wie lange (in Sekunden) nach der letzten Aktion das OSD-
Menii eingeblendet bleibt, bevor es sich automatisch schlief3t.
Driicken Sie auf Auto, um diese Funktion zu aktivieren. Die
Autojustierung wird automatisch die Werte fur \V-Position, H-Position,
Clock und Clock-Phase justieren.

Wéhlen Sie zwischen Englisch, Franzdsisch, Deutsch, spanisch,
Japanisch, Koreanisch, Italienisch, traditionellem Chinesisch und
vereinfachtem Chinesisch.

Einstellungsbeschreibung Zeigt die aktuelle Auflésung, H-Frequenz und V-Frequenz an.
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Voreingestellte Betriebsarten

Um die Notwendigkeit einer Justierung fiir unterschiedliche Betriebsarten zu reduzieren,
verflgt der Monitor Uber voreingestellte und normalerweise Ubliche Betriebsarten; siehe
nachstehende Tabelle. Sobald eine dieser Darstellungsarten erkannt wird, justiert der Monitor
automatisch die BildgréRRe und Zentrierung. Wenn keine Betriebsart als passend erkannt wird,
kann der Anwender seine eigenen bevorzugten Betriebsarten in den Anwender-spezifizierten
Betriebsarten speichern. Der Monitor kann bis zu 7 Anwender-spezifische Betriebsarten
speichern. Damit eine Anwender-spezifische Betriebsart gespeichert werden kann, ist es nur
notig, dass der neue Wert fiir die horizontale Frequenz sich um 1 KHz, und der neue Wert flr
die vertikale Frequenz sich um 1 Hz von einem voreingestellten unterscheidet, oder dass die
Synchronsignalpolarititen sich von denen der Voreinstellungen unterscheiden.

H. Freq. Bandbreite

Modus Auflésung (KHz) (MHz) H \Y
1 VGA 640 x 350@70Hz 31,4 70 - -
2 VGA 720 x 400@70Hz 31,4 70 - +
3 VGA 640 x 480@60Hz 31,4 59,9 - -
4 VGA 640 x 480@66Hz 35,0 66,6 + +
5 VGA 640 x 480@72Hz 37,8 72,8 - -
6 SGA 800 x 600@56Hz 35,1 56,2 + +
7 SGA 800 x 600@60Hz 37,8 60,3 + +
8 SGA 800 x 600@72Hz 48,0 72,1 + +
9 XGA 1024 x 768@60Hz 48,3 60,0 - -
10 XGA 1024 x 768@65Hz 53,9 66,1 - +
11 XGA 1024 x 768@72Hz 57,6 72,0 - -
12 XGA 1024 x 768@75Hz 60,0 75,0 + +
13 SXGA 1280 x 1024@60Hz 63,9 60,0 + +
14 SXGA 1280 x 1024@75Hz 79,9 75,0 + +
15 1440 x 900@60Hz 67,5 75,0 - +
16 1152 x 864@75Hz 56,48 75,0 + +
17 1280 x 768@65Hz 51,8 65,0 + +
18 1680 x 1050@60Hz 65,3 59,9 - +
19 1366 x 768@60Hz 47,7 60,0 - -
20 1280 x 960@60Hz 60,0 60,0 +
21 832 x 624@75Hz 60,0 108 +
22 1280 x 768@60Hz 47,7 79,5 - +
23 1280 x 768@75Hz 60,3 102,3 - +
24 1360 x 768@60Hz 47,7 60,0 + +
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Energiesparsystem

Der Monitor ist mit einer Energiesparfunktion ausgestattet, die automatisch den Stromverbrauch

senkt, wenn der Monitor nicht in Betrieb ist.

Strom-
Modus  Verbrauch
Ein <45W
Schlaf <4W
Aus <?2W

Wir empfehlen die Verwendung eines Bildschirmschoners fiir den nicht in Gebrauch stehenden
Monitor.

ANMERKUNG: Wenn er nicht lauft, geht der Monitor automatisch durch die Schritte des Energiesparsystems
(PMS - Power Management System). Zur erneuten Aktivierung driicken Sie eine beliebige

Taste auf Ihrer Tastatur oder bewegen die Maus.

Gebrauchsanweisung



KAPITEL

STORUNGSSUC
HE

Wen Sie Probleme mit IThrem Touchmonitor haben, finden Sie Lésungen in der folgenden Tabelle.
Sollte das Problem nicht hier behoben werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhéndler oder

unseren Kundendienst.

Losungen fur haufig auftretende Probleme

Problem

Der Monitor reagiert nicht
nachdem Sie das System
eingeschaltet haben.

Zeichen auf dem Bildschirm
erscheinen schwach

Der Bildschirm ist schwarz

Der Bildschirm blinkt nach
Initialisierung

"AulRer Bereich" wird angezeigt

Touch funktioniert nicht

Ldsung(en)

e Prifen Sie, ob die Stromzufuhr Ihres Monitors eingeschaltet ist.
« Schalten Sie den Strom aus und Uberprifen Sie, ob das Stromkabel
des Monitors und das Signalkabel richtig angeschlossen sind.

e Sehen Sie in Kapitel Justierung des Touchmonitors nach,
wie Sie die Helligkeit justieren kénnen.

»  Wahrend des Betriebs kann sich der Monitor durch seine
Energiesparfunktion automatisch abgeschaltet haben.

Driicken Sie auf eine beliebige Taste, um festzustellen, ob der
Bildschirm wieder erscheint.

» Sehen Sie in Kapitel OSD-Steuertafel auf Seite 3-17 nach,
wie Sie die Helligkeit justieren konnen.

»  Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein.

«  Uberpriifen Sie, ob die Auflésung Ihres Computer hoher als die
der LCD-Anzeige eingestellt ist.

» Stellen Sie die Auflésung Ihres Computers zu kleiner oder gleich
1440 x 900 ein. Siehe Voreinstellungen oder Anhang A (Seite
A-25) fir mehr Informationen Uber die Auflésung.

«  Stellen Sie sicher, dass das Touch-Kabel an beiden Enden sicher
angeschlossen ist.
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SYSTEMEIGENE AUFLOSUNG

Die systemeigene Auflésung eines Monitors ist die optimale Auflésung, fiir die der LCD-
Bildschirm entwickelt wurde. Die systemeigene Auflésung des 1938L LCD Touchmonitors
betragt 1440 x 900. In nahezu allen Féallen sind Bildschirmabbildungen am besten sichtbar, wenn
sie in der systemeigenen Auflésung dargestellt werden.

Video-Eingang

640 x 480 (VGA)
800 x 600 (SVGA)
1024 x 768 (XGA)
1280 x 1024 (SXGA)
1440 x 900 (WXGA)

19-Zoll LCD

konvertiert Eingabeformat zu 1440 x 900
konvertiert Eingabeformat zu 1440 x 900
konvertiert Eingabeformat zu 1440 x 900
konvertiert Eingabeformat zu 1440 x 900
Darstellung in systemeigener Aufldsung

Die systemeigene Auflosung einer LCD ist die echte Anzahl von horizontal auf der LCD
liegenden Pixeln mal der Anzahl der vertikal auf der LCD liegenden Pixeln. Die LCD-Auflésung
wird Ublicherweise durch die folgenden Ausdriicke représentiert:

VGA

640 x 480

SVGA

800 x 600

XGA

1024 x 768

SXGA

1280 x 1024

WXGA+

1440 x 900

WSXGA+

1680 x 1050
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So hat zum Beispiel ein LCD-Bildschirm mit einer WXGA+ Auflésung 1440 Pixel
horizontal und 900 Pixel vertikal. Der Video-Eingang wird mit den gleichen Ausdriicken
gekennzeichnet. Das Format eines WXGA Video-Eingangs ist 1440 Pixel horizontal mal
900 Pixel wvertikal. Wenn die Eingangspixel des Eingangsvideoformats mit der
systemeigenen Aufldsung des Bildschirms (bereinstimmen, besteht eine eins-zu-eins
Zuordnung der Eingangsvideopixel mit den LCD-Pixeln. Zum Beispiel liegen die Pixel in
Spalte 45 und Zeile 26 des Eingangsvideos in Spalte 46 und Zeile 25 des LCD-Bildschirms.
Wenn das Eingangsvideo eine geringere Aufldsung als die systemeigene Aufldsung der
LCD hat, ist die direkte Ubereinstimmung zwischen den Videopixeln und den LCD-Pixeln
verloren. Der LCD-Kontroller kann die Beziehung zwischen Videopixeln und LCD-Pixeln
mittels der integrierten Algorithmen berechnen. Die Genauigkeit dieser Algorithmen
bestimmt die Wiedergabetreue der Konvertierung von Videopixeln zu LCD-Pixeln. Eine
schlechte Wiedergabenkonvertierung fiihrt zu Bildschirmartefakten in dem auf der LCD
dargestellten Abbild, wie etwa Zeichen mit unterschiedlicher Weite.
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SICHERE HANDHABUNG DES
TOUCHMONITORS

Diese Betriebsanweisung enthalt wichtige Informationen zur richtigen Aufstellung und
Wartung lhres Touchmonitors. Bevor Sie lhren neuen Touchmonitor aufstellen und einschalten,
sollten Sie diese Betriebsanweisung, und insbesondere die Kapitel 2 (Aufbau) und 3 (Betrieb)
gut durchlesen.

1. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sollten Sie den Sicherheitsanweisungen
strikt Folge leisten und nie das Gehéuse des Touchmonitors 6ffnen.

2. Schalten Sie das Gerat vor dem Reinigen ab.
Ihr neuer Touchmonitor ist mit einem 3-adrigen Stromkabel mit integrierter Erdung
ausgestattet. Der Stecker des Stromkabels passt nur in eine geerdete Steckdose.
Versuchen Sie auf keinen Fall, den Stecker in eine Dose zu stecken, die nicht fir diesen
Zweck gemacht wurde. Verwenden Sie das Stromkabel nicht, wenn es beschadigt ist.
Verwenden Sie nur das mit Ihrem Touchmonitor gelieferte Stromkabel. Die
Verwendung eines nicht zugelassenen Stromkabels kann Ihre Garantie nichtig machen.

4. Die Schlitze auf den Seiten und oben auf dem Monitorgeh&use dienen der Beluftung.
Decken Sie diese nicht ab, und fuhren Sie nichts in die Belliftungsschlitze ein.

5. Esist wichtig, dass Ihr Touchmonitor keiner Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Schiitten Sie
keine Flussigkeiten auf oder in den Monitor. Sollte der Monitor nass werden, versuchen
Sie bitte nicht, ihn selbst zu reparieren.
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Pflege und Handhabung Ihres Touchmonitors

Die folgenden Tipps helfen Ihnen dabei, Ihren Touchmonitor auf optimalem Betriebsstand zu
halten.

e Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sollten Sie auf keinen Fall die Abschirmung
oder das Gehduses des Gerats auseinander nehmen.

o Das Gerat kann nicht vom Anwender gewartet werden. Denken Sie daran, dass Sie das
Stromkabel des Bildschirms vor einer Reinigung ausstecken.

¢ Verwenden Sie keinen Reinigungsalkohol (Methyl, Ethyl oder Isopropyl), oder ein
aggressives Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Verdiinnungsmittel oder Benzol,
Scheuermittel oder Druckluft.

e  Fir eine Reinigung des Monitorgehduses verwenden Sie ein Tuch, das mit einem milden
Reinigungsmittel leicht angefeuchtet wurde.

e Lassen Sie keine Flissigkeit in das Innere Ihres Touchmonitors eindringen. Sollte
Flissigkeit in das Innere eindringen, lassen Sie ihn bitte durch einen Wartungsfachmann
Uberprifen, bevor Sie den Monitor wieder einschalten.

e  Wischen Sie den Bildschirm nicht mit einem Tuch oder Schwamm ab - so kénnte die
Oberflache angekratzt werden.

e Um den Touchscreen zu reinigen, verwenden Sie einen Fenster- oder Glasreiniger.
Tragen Sie den Reiniger auf ein sauberes Tuch auf, mit dem Sie den Touchscreen
abwischen. Tragen Sie den Reiniger auf keinen Fall direkt auf den Touchscreen auf.

Achtung

Dieses Produkt enthalt Komponenten, die Quecksilber enthalten kénnen, und muss daher geméan
einschlagiger ortlicher, staatlicher oder Bundesvorschriften recycelt oder entsorgt werden. (In
diesem System enthalten die Hintergrundleuchten des Monitors Quecksilber.)

Richtlinie fur Elektro- und Elektronikalt-/Schrottgerate (WEEE - Waste
Electrical and Electronic Equipment)

Dieses Schild schreibt innerhalb der Europdischen Union vor, dass dieses Produkt nicht mit
Haushaltsabféllen entsorgt werden darf. Es sollte bei einer entsprechenden Einrichtung fir
Wertstoffriickgewinnung und Recycling abgegeben werden.
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TECHNISCHE
DATEN
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Technische Daten des Touchmonitors

Modell

LCD-Anzeige
Darstellungsabmessungen
Pixelabstand
Darstellungsmodus

Maximale Auflésung
Kontrastverhéltnis
Helligkeit

Ansprechzeit
Farbtemperatur
Betrachtungswinkel

Video
Sync
DVI-Video

Eingangssignal

Signalanschluss
Ruckwartige Steuerungen
Eingeblendete Steuerungen (OSD)

Plug & Play

Touchpanel (optional)

Stromadapter

Betriebsbedingungen Temperatur
Luftfeuchtigkeit
Hohe

Lagebedingungen Temperatur
Luftfeuchtigkeit

Abmessungen (HXBXT)
Gewicht (netto)
Zulassungen

1938L

19-Zoll TFT aktive Matrixplatte

408(H) x 255(V) mm

0,284(H) x 0,284(V) mm

VGA 640 x 350 (70Hz)

VGA 720 x 400 (70Hz)

VGA 640 x 480 (60 / 66 / 72Hz)

SGA 800 x 600 (56 / 60 / 72Hz)

XGA 1024 x 768 (60 / 65/ 72Hz)

SXGA 1280 x 1024 (60 / 75Hz)

1440 x 900 (60Hz)

1152 x 864 (75Hz)

1280 x 768 (65Hz)

1680 x 1050 (60Hz)

1366 x 768 (60Hz)

1280 x 960 (60Hz)

832 x 624 (75Hz)

1280 x 768 (60Hz / 75Hz)

1360 x 768 (60Hz)

WXGA 1440 x 900 (60Hz)

1000 : 1 (typisch)

Kein Touchscreen: typisch 230 cd/m?; Min 184 cd/m?
IntelliTouch: typisch 230 cd/m? ; Min 184 cd/m?
Oberflachenkapzitiv: typisch: 212 cd/m? ; Min 170 cd/m?
SecureTouch: typisch 230 cd/m? ; Min 184 cd/m?
Akustische Impulserkennung (APR): typisch 230 cd/m? ; Min
184 cd/m?

Tr:15ms Tf: 7ms (Typ,)

16,7M

Vertikal -89° ~ +89°

Horizontal -89° ~+89°

R,G,B, Analog 0,7Vp-p, 75 ohm

TTL Positiv oder Negativ

Digitaler TMDS-Eingang

Mini D-Sub 15-Stift, DVI-D
Meni, <€ ,» , Wahlen, Strom
Kontrast, Helligkeit, H-Position, V-Position,
Farbtemperatur, Phase, Clock, OSD-Time, Abruf,
Sprachen: Englisch, Franzosisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch,
Koreanisch, Italienisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes
Chinesisch

DDC 2B
IntelliTouch//Oberflachenkapazitiv/SecureTouch/APR
Eingang 100-240V AC, 50/60Hz

0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

20% ~ 80% (keine Kondensierung)

Bis zu 3.650 m (12.000 FuR)

-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)

10% ~ 90% (keine Kondensierung)

297 x 444 x 47 mm

4,75 kg

UL, C-UL, FCC-B, CE, VCCI, C-Tick, MPRII, TUV T Mark
EK, ETC, CCC, BSMI

Anmerkung: Bei Modellen fur die EU wird DVI nicht mitgeliefert
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Technische Daten: IntelliTouch Touchscreen

Standardpositionsgenauigkeit

Touchpunkt-Dichte
Touch-Aktivierungskraft
Oberflachenhaltbarkeit
Erwartete Lebensleistung

Abdichtung
Lichtdurchlassigkeit (nach ASTM

D1003)

Visuelle Auflésung

Glanz (nach ASTM D2457

Die Fehlerabweichung betragt weniger als 2,03 mm (0,080 Zoll).

Also geringer als +1%.

Mehr als 15.500 Touchpunkte/cm? (100.000 Touchpunkte/Quadratzoll)

typisch weniger als 85g (3 Unzen).

Die Oberflache hat die gleiche Haltbarkeit wie Glas, mit einer Moh-Hértezahl von 7.
es sind keine Verschleifteile bekannt, da keine Schichten Beschichtungen oder
bewegliche Teile vorliegen. Die IntelliTouch-Technologie wurde unter
Betriebsbedingungen mit mehr als 50 Millionen Beriihrungen eines
fingerformigen Taststifts an einem Auflagepunkt getestet, ohne dass ein Ausfall
verzeichnet wurde.

Die Einheit ist gegen verschittete Fliissigkeiten, Schmutz und Staub abgedichtet.
90%

Alle Messungen wurden mit dem USAF 1951 Auflésungsschreiber unter 30X
VergroRerung ausgefiihrt, wobei die Testeinheit etwa 38mm (1,5 Zoll) von der
Oberflache des Aufldsungsschreibers entfernt angebracht war.
Oberflachenklarheit: ausgezeichnet, ohne feststellbaren Qualitatsverlust.
Blendfreie Oberflache: 6:1 Minimum

mit einem 60-Grad Glanzmessgerét gemessen) Spiegelfreie Oberflache: gekrimmt: 60 + 20

Chemische Besténdigkeit

Elektrostatischer Schutz (nach
EN 61 000-4-2, 1995)

C-30 Gebrauchsanweisung

Glanzeinheiten oder 75 + 15 Glanzeinheiten.

Der aktive Bereich des Touchscreens ist gegen alle Glas nicht angreifende
Chemikalien resistent, wie etwa:
Aceton

Toluen

Methylethylenketon
Isopropylalkohol

Methylalkohol

Ethylacetat

Salmiakhaltige Glasreiniger
Benzin

Kerosin

Essig

erfulllt Anforderungen Ebene 4 (15kV Luft/8 kV Kontaktentladung)



Technische Daten: Oberflachenkapazitiver Touchscreen

Eingabemethode
Glasdicke

Positionierungsgenauigkeit

Auflésung
Steuerung

OPTIK
Temperatur

Relative Luftfeuchtigkeit
Chemische Bestandigkeit
Zulassungen
Abdichtbarkeit
Oberflachenbestandigkeit

Finger
3,0 mm /0,118 Zoll Nennwert. (nur Glas, keine womdglich verwendeten
Klebebéander, Drahte und/oder Schweimaterialien)

Berichtete Touch-Koordinaten liegen innerhalb von 1,5% der tatséchlichen Position
(auf Basis der Ausmale des Ansichtsbereichs)

Die Touchpoint-Dichte beruht auf einer Steuerungsauflésung von 4096 x 4096

Leiterplattengrofie 5,4 x 8,4 cm (2,1" x 3,3"), mit automatischer Erkennungsfunktion
fir seriellen (RS232) und USB 1.1 Anschluss

Bis zu 85% nach ASTM D1003
Touchscreen  Betrieb: —=15°C bis70°C

Lagerung: —50°C bis 85°C
Steuerung Betrieb: 0°C bis 65°C
Lagerung: —25°C bis 85°C

Betrieb/Lagerung 10% bis 90% RH, niederschlagsfrei

Wasser, Salmiak, Isopropylalkohol und dhnliche, nicht-abrasive Reiniger

UL, cUL, TUV, CE, FCC Class A & B, CISPR B

kann zur Erfillung der Normen nach NEMA 4 und 12 und IP 65 abgedichtet warden

nicht blendende Hartvergiitung kann mit einem Gegenstand mit Moh-Hartegrad
kleiner oder gleich 6 nicht gekratzt werden. Wurde unter Laborbedingungen fiir
einen Widerstand gegen 160 Mio. (mechanisch simulierte) Touches ohne
erkennbaren Giiteverfall getestet.

C-31



Eingabemethode

Standardpositionsgenauigkeit

Auflosung

Touch-Aktivierungskraft
Steuerung
Lichtdurchléssigkeit
Temperatur

Relative Luftfeuchtigkeit
Hbéhe

Chemische Bestandigkeit

Elektrostatischer Schutz
Zulassungen
Abdichtbarkeit

Oberflachenhaltbarkeit
Erwartete Lebensleistung

Schlagfestigkeit

C-32 User Guide

Technische Daten: SecureTouch Touchscreen

Aktivierung per Finger oder behandschuhter (Stoff, Leder oder Gummi) Hand
Die Fehlerabweichung betrégt weniger als 2,03 mm (0,080 Zoll)
Touchpoint-Dichte beruht auf Steuerungsauflésung von 4096 x

4096, und 255 Stufen geméaR Touch-Druck

typisch 55 bis 85 g (2 bis 3 Unzen)

Leiterplatte: seriell (RS232) oder USB 1.1

bis zu 90% geméal ASTM D1003-92

Betrieh: —20°C bis 50°C

Lagerung: —40° C bis 71°C

Betrieb: 40°C bei 90% RH, niederschlagsfrei

Betrieb: 3.048 m (10.000 FuR)

Lagerung/Transport: 15.240 m (50.000 Ful?)

der Touch-aktive Bereich des Bildschirms widersteht Chemikalien, denen auch
Glas widersteht, wie etwa: Aceton, Toluen, Methylethylketon, Isopropylalkohol,
Methylalkohol, Ethylacetat, Salmiakhaltige Reiniger, Benzin, Kerosin, Essig
nach EN 6100-4-2, 1995: Erfullt Stufe 4 (15 kV Luft/8 kV Kontaktentladung)
UL, cUL, TUV, CE, FCC Class A

kann zur Erfullung der Normen nach NEMA 3/3R/5/12/12K/13, I1P64
abgedichtet werden

die Oberflache hat die gleiche Haltbarkeit wie Glas, mit einer Moh-Hértezahl von 7.

es sind keine Verschleifteile bekannt, da keine Schichten Beschichtungen
oder bewegliche Teile vorliegen. Die SecureTouch-Technologie wurde unter
Betriebsbedingungen mit mehr als 50 Millionen Beriihrungen eines
fingerformigen Taststifts an einem Auflagepunkt getestet, ohne dass ein
Ausfall verzeichnet wurde.

erfullt UL-60950 und CSA 22.2 No. 60950 Ballfalltest (Ball mit 0,5 kg, 50 mm
Durchmesser fallt aus einer Héhe von 1,3 m)



Technische Daten: Akustische Impulserkennung

Eingabemethode

Positionsgenauigkeit
Auflésungsgenauigkeit

Touch-Aktivierungskraft
Steuerung

Lichtdurchlassigkeit
Chemische Bestandigkeit

Oberflachenhaltbarkeit

Erwartete Lebensleistung

Aktivierung per Finger, Fingernagel, behandschuhte Hand
oder Taststift

max. 1% max. Fehlerhaufigkeit

Die Touchpoint-Dichte beruht auf der
Steuerungsauflésung von 4096 x 4096

typisch 55 bis 85 g (2 bis 3 Unzen)

Leiterplatte: USB 1.1

90%-+/-5%

der Touch-aktive Bereich des Bildschirms widersteht
Chemikalien, denen auch Glas widersteht, wie etwa:
Aceton, Toluen, Methylethylketon, Isopropylalkohol,
Methylalkohol, Ethylacetat, Salmiakhaltige Reiniger,
Benzin, Kerosin, Essig

Die Oberflache hat die gleiche Haltbarkeit wie Glas, mit
einer Moh-Hartezahl von 7.

es sind keine VerschleiBteile bekannt, da keine Schichten
Beschichtungen oder bewegliche Teile vorliegen. Die APR-
Technologie wurde unter Betriebsbedingungen mit mehr als
50 Millionen Beriihrungen eines fingerférmigen Taststifts
an einem Auflagepunkt getestet, ohne dass ein Ausfall
verzeichnet wurde.
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19-Zoll LCD-Touchmonitor (ET1938L-XXXA-X-G) Abmessungen
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GESETZLICHE VORSCHRIFTEN

|. Vorschriften zur elektrischen Sicherheit:

A. Den Anforderungen in Bezug auf Spannung, Frequenz und Stromstérke, wie auf den
Herstelleretiketten angegeben, muss Folge geleistet werden. Ein Anschluss des Geréts an eine
Stromquelle mit anderen, hier nicht angegebenen, Betriebsdaten fiihrt sehr wahrscheinlich zu
Fehlverhalten, einer Beschéadigung des Gerats, oder sogar zu Brandgefahr, wenn die
Einschréankungen nicht eingehalten werden.

B. Dieses Gerét enthélt keine Teile, die durch den Anwender gewartet werden kdnnen. Innerhalb
dieses Geréts werden gefahrliche Spannungen generiert, die eine Sicherheitsgefahrdung darstellen.
Die Wartung sollte nur durch einen entsprechend ausgebildeten Wartungstechniker ausgefiihrt
werden.

C. Dieses Gerdt ist mit einem abnehmbaren Stromkabel versehen, das mit einem integrierten
Erdungsdraht ausgestattet ist, sodass es an eine geerdete Sicherheitssteckdose angeschlossen werden
kann.

1) Ersetzen Sie dieses Kabel nicht durch ein nicht zugelassenes Modell. Sie dirfen auf
keinen Fall einen Adapterstecker verwenden, um das Kabel mit einer 2-adrigen Steckdose
zusammenzuschliefen, da dies die Durchgéngigkeit des Erdungsdrahtes umgehen wiirde.

2) Die Verwendung des Erdungsdrahtes in diesem Gerat ist ein Teil der
Sicherheitszertifizierung; eine Modifizierung oder ein Missbrauch desselben kann zu
einem elektrischen Strom mit Verletzungs- oder gar Todesfolge fiihren.

3) Sollten Sie Fragen in Bezug auf die Aufstellung haben, wenden Sie sich bitte an einen
ausgebildeten Elektriker oder den Hersteller, bevor Sie das Gerét an lhre Stromleitung
anschliel3en.

[I. Emissionen und Storsicherheit

A. Anmerkung flr Anwender in den Vereinigten Staaten: Diese Geréte wurden gepruft, und es
wurde festgestellt, dass sie die Grenzwerte fir Digitalgeréte der Klasse B geméaR Teil 15 der FCC-
Vorschriften einhalten. Diese Grenzwerte sind fiir die Gewahrleistung eines angemessenen Schutzes
gegen schadliche Stérungen bei Installation im Wohnbereich gedacht. Diese Geréte erzeugen und
verwenden Hochfrequenzenergie, und konnen diese ausstrahlen. Wenn sie nicht in Ubereinstimmung
mit den Anleitungen installiert und verwendet werden, kénnen sie Stérungen des Rundfunkempfangs
verursachen.

B. Anmerkung fiir Anwender in Kanada: Diese Geréte entsprechen den Grenzwerten der Klasse B
fur Stérungsfrequenzen durch Digitalgerate, wie sie in den Vorschriften fiir Storfrequenzen von
Industrie Canada festgelegt sind.

C. Anmerkung fur Anwender in der EU: Verwenden Sie ausschlieBlich die mitgelieferten
Stromkabel und die Verbindungskabel, die Teil des Lieferumfangs sind. Ein Austausch der
mitgelieferten Kabel und Kabelverbindungen kann die elektrische Sicherheit des Geréts gefahrden
und die CE-Marke fiir Emissionen und Storsicherheit, wie sie durch die folgenden Vorschriften
erforderlich sind, nichtig machen:
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Dieses Gerdt der Informationstechnologie (ITE) muss eine CE-Marke auf dem Herstelleretikett
zeigen, womit nachgewiesen wird, dass das Gerat gemal der folgenden Vorschriften und Normen
geprift wurde:

Dieses Geréat wurde auf die Anforderungen der EMV-Direktive 89/336/EEC wie in der
Europdischen Norm EN 55022 Klasse B und der Niederspannungsdirektive 73/23/EEC wie in
der Européaischen Norm EN 60950 festgelegt.

D. Allgemeininformation fiir alle Anwender: Diese Gerate erzeugen und verwenden
Hochfrequenzenergie, und kénnen diese ausstrahlen. Wenn sie nicht gemaR der Anweisungen
dieser Betriebsanweisung installiert und verwendet werden, kénnen diese Geréte den Empfang
von Fernseh- und Radiogeraten stéren. Allerdings besteht keine Garantie dafir, dass eine Stérung
unter bestimmten geografischen Umstanden nicht doch auftritt.

1) Um den Emissions- und Storsicherheitsanforderungen zu geniigen, muss der Anwender das
Folgende beachten:
a) Verwenden Sie ausschlieflich die mitgelieferten E/A-Kabel, um dieses Digitalgerat mit
einem Computer zu verbinden.
b) Um den Vorschriften zu gentigen, sollten Sie nur die durch den Hersteller genehmigten
Stromkabel verwenden.
c) Der Anwender wird darauf aufmerksam gemacht, dass Anderungen oder Modifikationen
zu dem Gerdt, die nicht ausdriicklich durch die Partie, die fiir die Einhaltung der Vorschriften
verantwortlich zeichnet, genehmigt worden sind, dazu fhren, dass der Anwender, die
Genehmigung flr den Betrieb des Gerats verlieren kann.
2) Sollte es wahrscheinlich sein, dass dieses Gerat den Empfang von Fernseh- oder
Radiosignalen stort, oder den Betrieb eines anderen Gerats:

a) Verifizieren Sie die Stérungsursache, indem Sie das Gerat aus- und einschalten.

b) Wenn Sie feststellen, dass dieses Gerat fiir die Stoérung verantwortlich ist, versuchen Sie
die Stérung durch eine oder mehrere der nachstehenden MaRnahmen abzustellen:

i) Stellen Sie das Digitalgerat in groRerer Entfernung von dem betroffenen
Empfangsgerat auf.

ii) Positionieren (drehen) Sie das Digitalgerat weg von dem betroffenen Empfangsgerét.
iii) Richten Sie die Antenne des betroffenen Empfangsgerats anders aus.

iv) Stecken Sie das Digitalgerét in eine andere AC-Steckdose ein, sodass das
Digitalgerat und der betroffene Empféanger unterschiedliche Stromkreise verwenden.

v) Trennen und entfernen Sie alle E/A-Kabel, die das Digitalgeréat nicht nutzt.

(Nicht angeschlossene E/A-Kabel sind eine mdgliche Ursache fir
Hochfrequenzemissionen.)

vi) SchlieRen Sie das Digitalgerdt nur in einer geerdeten Steckdose an. Verwenden Sie
keine AC-Adapterstecker. (Die Entfernung oder das Abklemmen des Erdungsdrahts
kann Hochfrequenzemissionen verstarken und auch die Ursache fiir einen elektrischen
Schlag mit moéglicher Todesfolge fiir den Anwender sein).

Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler, den Hersteller oder einen
ausgebildeten Radio- und Fernsehtechniker.
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Dieses digitale Gerét der Klasse B erfiillt alle Anforderungen der kanadischen Vorschriften fiir

stérungsverursachendes Gerat.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Reéglement sur le matériel

brouilleur du Canada.

Dieses Gerét erfillt die Anforderungen des Teils 15 der FCC-Vorschriften.

Der Betriebt unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerat darf keine
gefahrlichen Stérungen verursachen und (2) dieses Gerdt muss alle erhaltenen Stérungen
annehmen, auch wenn diese einen unerwiinschten Betrieb verursachen.
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GEWAHRLEISTU
NG

Wenn nicht ausdruicklich hier oder in einer an den Kaufer ausgegebenen Auftragsbestatigung erwéhnt, garantiert der
Verkdufer dem Kéufer, dass dieses Produkt keine Defekte in Materialien und Ausfilhrung aufweist. Die
Gewdhrleistung fur Touchmonitore und Komponenten unterliegt ortlichen Vorschriften; bitte sprechen Sie mit der
Vertriebsorganisation lhrer Region.

Der Verkéufer gibt keine Gewdhrleistung fur die Modell-Lebensdauer von Komponenten. Die Lieferanten des
Verkaufers konnen jederzeit und zu irgendeiner Zeit Anderungen an den Komponenten, die als Produkte oder
Komponenten geliefert werden, vornehmen.

Der Kaufer muss den Verkéufer schriftlich (und nicht spater als 30 (dreifig) Tage nach Aufdeckung) dartber
informieren, wenn ein Produkt es versaumt, der vorstehenden Gewahrleistung zu entsprechen; er muss die
Symptome, die mit diesem Defekt zusammenhéngen, in wirtschaftlich angemessener Detailtreue beschreiben; und er
muss dem Verkaufer die Gelegenheit geben, das Produkt in installierten Zustand, wo mdglich, zu untersuchen. Diese
Benachrichtigung muss dem Verkaufer wahrend des Gewéhrleistungszeitraums fiir das Produkt zugehen, wenn nicht
anderweitig schriftlich durch den Verkdufer angegeben. Innerhalb von 30 (dreiRig) Tagen nach dem Vorbringen
einer solchen Benachrichtigung muss der Kéufer das angeblich defekte Produkt in seiner Originalverpackung oder
einer funktional gleichwertigen Verpackung an den Verk&ufer senden, zu Lasten und auf Risiko des Kaufers.
Innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach dem Erhalt des angeblich defekten Produkts, und nach einer
Verifizierung durch den Verkdufer, dass das Produkt es versaumt, den oben genannten Gewdhrleistungen zu
entsprechen, muss der Verkaufer, eines der Folgenden, in seinem Ermessen liegenden, tun, den Mangel abzustellen:
(i) Modifizierung oder Reparatur des Produkts, oder (ii) Ersatz des Produkts. Diese Modifizierung, Reparatur oder
der Ersatz des Produkts, sowie die Lieferung desselben, mit Mindestversicherung, an den Kaufer geht zu Lasten des
Verkéufers. Der Kéufer trégt das Risiko eines Verlusts oder einer Beschadigung wéhrend des Transports, und ist
berechtigt, das Produkt zu versichern.

Der Kéufer muss dem Verkdaufer die Transportkosten fiir das zurtickgegebene Produkt erstatten, sollte der Verkaufer
feststellen, dass das Produkt keinen Mangel aufweist. Es liegt im Ermessen des Verkaufers, ob die Modifikation oder
die Reparatur des Produkts in den Betriebsraumen des Verkdufers oder dem Standort des Kaufers vorgenommen
wird. Wenn der Verkaufer nicht in der Lage ist, das Produkt zu modifizieren, zu reparieren oder zu ersetzten, um den
Anforderungen der oben genannten Gewahrleistung zu geniigen, muss der Verk&ufer, nach seinem Ermessen, dem
Kaufer den Kaufpreis riickerstatten, oder dem Konto des Kaufers gut schreiben, minus der Abschreibung, wie sie
linear Uber den durch den Verkaufer erklarten Gewéhrleistungszeitraum berechnet wird.

DIESE RECHTSMITTEL SIND DIE AUSSCHLIESSLICHEN RECHTSMITTEL DES KAUFERS FUR DIE
GEWAHRLEISTUNGSVERLETZUNG. AUSGENOMMEN DER AUSDRUCKLICHEN GEWAHREISTUNG,
WIE OBEN GEZEIGT, GIBT DER VERKAUFER KEINE WEITEREN GEWAHRLEISTUNGEN,
AUSDRUCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND VON GESETZES WEGEN ODER ANDERWEITIG, IN
BEZUG AUF DIE PRODUKTE, DEREN ZWECKTAUGLICHKEIT, QUALITAT, MARKTGANGIGKEIT,
DARUBER, DAS DIE RECHTE DRITTER NICHT VERLETZT WURDEN, ODER ANDERWEITIG. KEIN
MITARBEITER DES VERKAUFERS ODER EINER ANDEREN PARTEI IST DAZU BERECHTIGT, ANDERE
GEWAHRLEISTUNGEN, WIE SIE HIER NICHT DARGELEGT SIND, AUSZUSPRECHEN. DIE HAFTUNG
DES VERKAUFERS UNTER DIESER GEWAHRLEISTUNG IST AUF EINE RUCKERSTATTUNG DES
KAUFPREISES FUR DAS PRODUKT BESCHRANKT. UNTER KEINEN UMSTANDEN IST DER
VERKAUFER FUR DIE KOSTEN DER BESCHAFFUNG ODER INSTALLATION VON ERSATZGUTERN
DURCH DEN KAUFER, ODER FUR IRGENDWELCHE BESTIMMTE, NACHFOLGENDE, INDIREKTE
ODER BEILAUFIG ENTSTANDENE SCHADEN VERANTWORTLICH

Der Kaufer tbernimmt das Risiko und erkldrt sich einverstanden, den Verkéaufer schad- und klaglos von jeder
38 User Guide
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Haftpflicht zu halten, wie sie sich auf (i) eine Bewertung des durch den K&ufer geplanten Verwendungszweck des
Produkts und irgendeiner Systemkonzipierung oder Planung, oder (ii) eine Bestimmung der vorschriftsmaRigen
Verwendung des Produkts durch den Kéaufer in Hinblick auf anwendbare Gesetze, Vorschriften, Rechtsvorschriften
oder Normen, bezieht. Der Ké&ufer behalt bei and ubernimmt vollstandige Verantwortlichkeit fur alle Haftungs- und
andere Anspriiche, wie sie sich auf die Produkte des Kaufers beziehen oder davon herriihren, welche Produkte oder
Komponenten beinhalten, die durch den Verké&ufer geliefert oder hergestellt wurden. Der Kdufer hat die alleinige
Verantwortung fur alle und jede Angaben und Gewéhrleistungen in Bezug auf die Produkte, die durch den Kaufer
gemacht, oder von ihm genehmigt wurden. Der Kéaufer wird den Verk&ufer schad- und klaglos fir jegliche Haftung,
Anspriiche, Verluste, Kosten oder Ausgaben (einschlieBlich angemessener Rechtsanwaltsgebiihren) halten, die den
Produkten des Kéufers, oder Angaben oder Gewahrleistungen fiir dieselben, zugesprochen werden konnen.
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Schauen Sie sich auf der Elo Website um!!

www.elotouch.com

Hier finden Sie die aktuellsten...

* Produktinformationen

e Technische Daten

e Geplante Events

* Pressemitteilungen

* Softwaretreiber

e Touchmonitor Newsletter

Getting in Touch with Elo

Wenn Sie mehr uber Elos groBes Angebot an bertiihrungsempfindlichen Lésungen wissen méchten, besuchen Sie unsere
Website unter www.elotouch.com oder rufen Sie das lhnen néchstgelegene Buro an:

Nordamerika Deutschland Belgien Asien-Pazifik
Elo TouchSystems Tyco Electronics Raychem Tyco Electronics Raychem Sun Homada Bldg. 2F
GmbH (Elo TouchSystems N.V. (Elo TouchSystems
Division) Division) 1-19-20 ShinYokohama
301 Constitution Drive Finsinger Feld 1 Diestsesteenweg 692 Kanagawa 222-0033
Menlo Park, CA 94025 D-85521 Ottobrunn B-3010 Kessel-Lo Japan
USA Deutschland Belgien

(800) ELO-TOUCH
(800)356-8682

Tel. 650-361-4700 Tel. +49(89) 60822-0 Tel. +32(16)35-2100 Tel. +81(45)478-2161
Fax: 650-361-4747 Fax: +49(89) 60822-180 Fax+32(16)35-2101 Fax+81(45)478-2180
eloinfo@elotouch.com elosales@elotouch.com elosales@elotouch.com Www.tps.co.jp

customerservice@elotouch,com
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