
EpsonTM-U220ASeries
DATENBLATT

Für dieses Produkt liegt keine Beschreibung vor. Bitte wenden Sie sich an Ihre Epson 
Kontaktperson für weitere Informationen. PRODUKTMERKMALE



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

PAPIER

Kopierfunktion einsKopien + ein Original

ANSCHLÜSSE

Anschlüsse RS-232, Kassenschubladenanschluss, Bidirektional parallel

POWER

Netzteil PS-180 (option)

Betriebsspannung 24 V

ALLGEMEINES

Abmessungen 160x248x139mm(Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 2,7kg

Farbe Epson Dark Gray / Epson Cool White

Geräuschpegel Betrieb:64dB(A)

Installation Horizontal, Vertikal mit Wandhalterung

Steckverbinder D.K.D. function (2 drivers)

Luftfeuchtigkeit Betrieb10% - 90%, Lagerung10% - 90%

Temperatur Lagerung-10° C - 50° C

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Druckgeschwindigkeit 4,70Zeilen/Sek.(40Spalten,16,00cpi)

Schrifthöhe 1,6mm(B) x 3,1mm(H) / 1,2mm(B) x 3,1mm(H)

Zeichensatz 95 alphanumerische, 48 International, 128 x 12 Grafik

Zeichen pro Zoll 13,3cpi / 16cpi

EINHALTUNG VON STANDARDS

EMC Standards CE-Kennzeichen

Sicherheits-Standards TÜV

WEITERE FUNKTIONEN

Auswechselbare Schnittstelle Ja

Schneideeinheit Partial Cut

Sensoren Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor

LOGISTIKINFORMATIONEN

Kartonabmessungen 240 x 386 x 257 mm

Kartongewicht 4 kg

Stück 2 Stück

EpsonTM-U220ASeries

LIEFERUMFANG

Hauptgerät
Bedienungsanleitung
Farbband
Thermalpapierrolle
Rollenpapier
PS-180

VERBRAUCHSMATERIAL

Epson ERC38B Farbbandkassette für TM-
U200/U210/U220/U230/U300/U375, Schwarz

 C43S015374

Epson ERC38BR Farbbandkassette für TM-
300/U300/U210D/U220/U230, Schwarz/Rot

 C43S015376

OPTIONALES ZUBEHÖR

Epson WH-10: Wandbefestigung für TM-T88IV, TM-T88V

 C32C845040

Epson PS-180

 C32C825341

Epson UB-E02

 C32C824151

Epson UB-P02II

 C32C823891

Epson UB-R03

 C32C824461

Epson UB-S01

 C32C823361

Epson UB-S09

 C32C823861

Epson UB-U01III

 C32C824111

Epson UB-U02III

 C32C824121

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen
Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Epson Deutschland GmbH 
Otto-Hahn-Str. 4 
D-40670 Meerbusch 
Info-Line: 02159 92 79 500 
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 
www.epson.de

Epson in Österreich 
Info-Line: 01 253 49 78 333 
www.epson.at 
Epson in der Schweiz 
Info-Line: 022 592 7923 
www.epson.ch



EpsonTM-U220BSeries
DATENBLATT

Für dieses Produkt liegt keine Beschreibung vor. Bitte wenden Sie sich an Ihre Epson 
Kontaktperson für weitere Informationen. PRODUKTMERKMALE



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

PAPIER

Kopierfunktion einsKopien + ein Original

ANSCHLÜSSE

Anschlüsse RS-232, Kassenschubladenanschluss, Bidirektional parallel

POWER

Netzteil PS-180

Betriebsspannung 24 V

ALLGEMEINES

Abmessungen 160x248x139mm(Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 2,5kg

Farbe Epson Dark Gray / Epson Cool White

Geräuschpegel Betrieb:64dB(A)

Installation Horizontal, Vertikal mit Wandhalterung

Steckverbinder D.K.D. function (2 drivers)

Luftfeuchtigkeit Betrieb10% - 90%, Lagerung10% - 90%

Temperatur Lagerung-10° C - 50° C

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Druckgeschwindigkeit 4,70Zeilen/Sek.(40Spalten,16,00cpi)

Schrifthöhe 1,2mm(B) x 3,1mm(H) / 1,6mm(B) x 3,1mm(H)

Zeichensatz 95 alphanumerische, 48 International, 128 x 12 Grafik

Zeichen pro Zoll 13,3cpi / 16cpi

EINHALTUNG VON STANDARDS

EMC Standards CE-Kennzeichen

Sicherheits-Standards TÜV

WEITERE FUNKTIONEN

Auswechselbare Schnittstelle Ja

Schneideeinheit Partial Cut

Sensoren Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor

LOGISTIKINFORMATIONEN

Kartonabmessungen 240 x 386 x 257 mm

Kartongewicht 3,8 kg

Stück 2 Stück

EpsonTM-U220BSeries

LIEFERUMFANG

Hauptgerät
Bedienungsanleitung
Farbband
Rollenpapier
PS-180

VERBRAUCHSMATERIAL

Epson ERC38B Farbbandkassette für TM-
U200/U210/U220/U230/U300/U375, Schwarz

 C43S015374

Epson ERC38BR Farbbandkassette für TM-
300/U300/U210D/U220/U230, Schwarz/Rot

 C43S015376

OPTIONALES ZUBEHÖR

Epson Netzkabel

 2020111

Epson PS-180

 C32C825341

Epson WH-10: Wandbefestigung für TM-T88IV, TM-T88V

 C32C845040

Epson AC Cable, EURO cable

 2119140

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen
Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Epson Deutschland GmbH 
Otto-Hahn-Str. 4 
D-40670 Meerbusch 
Info-Line: 02159 92 79 500 
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 
www.epson.de

Epson in Österreich 
Info-Line: 01 253 49 78 333 
www.epson.at 
Epson in der Schweiz 
Info-Line: 022 592 7923 
www.epson.ch



EpsonTM-U220DSeries
DATENBLATT

Für dieses Produkt liegt keine Beschreibung vor. Bitte wenden Sie sich an Ihre Epson 
Kontaktperson für weitere Informationen. PRODUKTMERKMALE



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

PAPIER

Kopierfunktion einsKopien + ein Original

ANSCHLÜSSE

Anschlüsse RS-232, Kassenschubladenanschluss, USB 2.0 Typ B, Bidirektional parallel

POWER

Netzteil PS-180

Betriebsspannung 24 V

ALLGEMEINES

Abmessungen 160x248x139mm(Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 2,3kg

Farbe Epson Dark Gray / Epson Cool White

Geräuschpegel Betrieb:64dB(A)

Installation Horizontal, Vertikal mit Wandhalterung

Steckverbinder D.K.D. function (2 drivers)

Luftfeuchtigkeit Betrieb10% - 90%, Lagerung10% - 90%

Temperatur Lagerung-10° C - 50° C

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Druckgeschwindigkeit 4,70Zeilen/Sek.(40Spalten,16,00cpi)

Schrifthöhe 1,2mm(B) x 3,1mm(H) / 1,6mm(B) x 3,1mm(H)

Zeichensatz 95 alphanumerische, 48 International, 128 x 12 Grafik

Zeichen pro Zoll 13,3cpi / 16cpi

EINHALTUNG VON STANDARDS

EMC Standards CE-Kennzeichen

Sicherheits-Standards TÜV

WEITERE FUNKTIONEN

Auswechselbare Schnittstelle Ja

Sensoren Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor

LOGISTIKINFORMATIONEN

Kartonabmessungen 240 x 386 x 257 mm

Kartongewicht 3,6 kg

Stück 2 Stück

EpsonTM-U220DSeries

LIEFERUMFANG

Hauptgerät
Bedienungsanleitung
Farbband
Rollenpapier
PS-180

VERBRAUCHSMATERIAL

Epson ERC38B Farbbandkassette für TM-
U200/U210/U220/U230/U300/U375, Schwarz

 C43S015374

Epson ERC38BR Farbbandkassette für TM-
300/U300/U210D/U220/U230, Schwarz/Rot

 C43S015376

OPTIONALES ZUBEHÖR

Epson Netzkabel

 2020111

Epson PS-180

 C32C825341

Epson WH-10: Wandbefestigung für TM-T88IV, TM-T88V

 C32C845040

Epson AC Cable, EURO cable

 2119140

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen
Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Epson Deutschland GmbH 
Otto-Hahn-Str. 4 
D-40670 Meerbusch 
Info-Line: 02159 92 79 500 
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 
www.epson.de

Epson in Österreich 
Info-Line: 01 253 49 78 333 
www.epson.at 
Epson in der Schweiz 
Info-Line: 022 592 7923 
www.epson.ch


