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Alle Anforderungen an Design, Flexibilität, Kompatibilität und Sicherheit 
einer modernen Geldkassette werden mit unserer ANKER OmniOption 
Geldkassette OCC mehr als erfüllt. Profitieren Sie von einer multifunk-
tionalen Geldkassette an Ihrem POS. Sie besteht aus einem robusten 
Kunststoffgehäuse und einer flexiblen Innenaufteilung. Befürworter der 
klassischen Facheinteilung kommen bei der OCC voll auf Ihre Kosten. 
Sie kann für sämtliche Währungen genutzt werden und ist somit auch für 
den internationalen Einsatz hervorragend geeignet. 

Elektronisch direkt durch das Kassensystem angesteuert, kann die OCC 
flexibel an Ihre Bedürfnisse und Prozesse angepasst werden. Ob gänzlich 
ohne Schloss oder mit einem Qualitätsschloss ausgestattet – Sie haben 
die Wahl. Zusätzliche Sicherheit bietet Ihnen ein optional verwendbares 
Sicherheitssteckschloss. 

vBeim Dauertest eines unabhängigen Instituts schaffte die OCC 4,2 Millio-
nen Öffnungszyklen ohne Probleme.

Technische DatenGrenzenlose Flexibilität

ANKER OmniOption Geldkassette OCC

Geführter Öffnungs-
mechanismus des 
Deckels

Breite 
460 mm

Höhe 
100 mm

Tiefe 
160 mm

Gewicht 
2,0 kg

Schnittstelle 
kompatibel zu 
allen Systemen

› Klassische aber flexible Münz- und Scheinfächer

› Geführter Öffnungsmechanismus des Deckels

› Mit und ohne Schloss einsetzbar

› Basisplatte mit Kabelsicherung

› Sicherer Transport in voll  
funktionsfähiger Geldkassette
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Varianten

Basisplatte

Kassette mit entnommenen Münz- und 
Scheinfächern

Bestückte Kassette

Geschlossene Kassette

Flexibilität im Inneren
Die Trennwände der Münzfächer sind variabel steckbar, wodurch die  
OCC für jede Währung geeignet ist. Die getrennte Aufbewahrung von 
Scheinen mit hohem Wert und wichtigen Belegen wird mit einem inte-
grierten Zusatzfach ermöglicht. Für einen größeren Komfort und mehr 
Schutz vor unbefugtem Zugriff lassen sich die Münz- und Scheinfächer 
wahlweise rechts oder links platzieren.

Komfortabilität bei Abrechnungsvorgängen
Ein konstanter Öffnungswinkel von 90° ermöglicht beim Öffnen des 
Deckels einen optimalen Kassiererzugriff. Der Deckel wird während 
dieses Vorgangs mechanisch geführt, beschleunigt und abgebremst. 
Das Resultat ist eine längere Haltbarkeit bei gleichbleibender Öffnungs-
geschwindigkeit.

Sicherer Transport in das Backoffice
Gemäß dem ANKER-Prinzip besteht das System aus Basisplatte und 
Geldkassette. Die Basis wird fest auf dem Kassentisch montiert, die OCC 
unkompliziert darauf eingesetzt und sicher eingerastet. Die elektronische 
Auslöseeinheit ist direkt in der Basis integriert. Das Anschlusskabel wird 
durch eine Kabelsicherung an Ort und Stelle gehalten, wodurch das 
Herausrutschen des Kabels verhindert wird. Die Kassette lässt sich bequem 
komplett entnehmen. Zusätzliche Arbeitsschritte wie das Auflegen des 
Deckels und Abschließen eines Einsatzes entfallen. Für den Transport von 
der Kasse in das Backoffice steht dem Kassenpersonal eine vollwertige 
Geldkassette aus stabilem Kunststoff zur Verfügung.

Robust und langlebig
Produziert wird die OCC aus beständigem, recyclebarem Kunststoff. 
Ihre Konstruktion garantiert eine hohe Lebensdauer. Zudem ist die 
Easy-to-clean-Oberfläche unempfindlich und leicht zu reinigen.

Kompatibel mit allen gängigen Kassensystemen
Alle gängigen Kassensysteme sind mit der OCC kompatibel. Bei einem 
Systemwechsel müssen Sie lediglich das Kabel oder die Basis austau-
schen. Die Kassette kann unverändert weiter verwendet werden.

Farbe 
RAL 7021 
RAL 9002

Elektrische 
Ausführungen 
12, 24, 36 V

Schließung 
mit Schloss/ 
ohne Schloss

Material 
ABS-Kunststoff

Ausführliche Informationen:

www.aks-anker.de


