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MDX 32

2 separate Fächer  
für Belege und 6  
Münzrollen

Diese kompakte Geldschublade ist ein Platzwunder und somit die 

ideale Basis für Touchscreen-Kassen, z.B. in Buchhandlungen, am 
Kiosk oder in Bäckereien. Die ideale Schublade für kleine Stellflächen 
am PoS. 

Die praktische und durchdachte Aufteilung des Einsatz mit stehen-

den Notenfächern und den 2 zusätzlichen Universalfächern, für z.B. 
Rollgeld und Belege, garantieren einen reibungslosen Arbeitsablauf.  
Der Einwurfschlitz für Belege und Bons ermöglicht weitere Flexibilität.

Die robuste Ganzstahlkonstruktion sowie die feuerverzinkten und 

kugelgelagerten Teleskopschienen sorgen für Stabilität und unter-
stützen, neben der bewährten Verriegelungsmechanik, die Sicherheit 
des Geldbestandes.

Darüber hinaus verfügt die Geldschublade MDX 32 serienmäßig über 
einen herausnehmbaren Kasseneinsatz mit abschließbarem Deckel.

Die MDX 32 auf einen Blick

Das Platzwunder mit

gewissem Touch › 8 verwiegbare Coin Cups

› 2 zusätzliche Universalfächer

› 6 schrägstehende Notenfächer

› Abschließbarer Deckel
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Ausführliche Informationen  

zu unseren Lösungen:

www.aks-anker.de/loesungen

Technische Daten

Unbestückter Schubladeneinsatz

Bestückter Schubladeneinsatz

Geschlossene Schublade

Einbau

Die Geldschublade kann auf oder unter dem Tresen montiert werden.

Microschalter

Ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert.

Elektrische Anschlussmöglichkeiten

Kompatibel zu allen Systemen.

Anschlusskabel

Separates, gestecktes 2 m Kabel auf RJ11/RJ12 als Standard  

(weitere Systeme auf Anfrage möglich).

Schloss an der Geldschublade

3-Positionen-Zylinderschloss (Notöffnung, elektr. Betrieb, verriegelt)  
inklusive 2 Schlüssel mit 150 Schließvarianten optional.

Kasseneinsatz mit verschließbarem Deckel

Deckel mit 2-Positionen-Zylinderschloss inklusive 2 Schlüssel.

Farbe 

RAL 7021
Breite 

324 mm
Höhe 

125 mm
Tiefe 

415 mm
Gewicht 

Geldlade 

10,4 kg

Gewicht 

Einsatz 

2,6 kg

Spannung 

12, 24 V

Ausführliche Informationen  

zu unseren Produkten:

www.aks-anker.de
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Die MDX 39 ist das bevorzugte Modell für jeden Kassenplatz. Die 
hohe Qualität der verwendeten Materialen und die Präzision bei der 
Konstruktion sorgen für eine langlebige und  sichere Handhabung, 

auch bei intensiver Nutzung. Die bewährte Verriegelungstechnik 
fördert die Sicherheit am Point of Sale.

Feuerverzinkte, kugelgelagerte Teleskopschienen und eine  

patentierte Verriegelungstechnik versprechen eine reibungslose 

und sichere Anwendung. Der herausnehmbare Münzeinsatz und 

die praktische Gestaltung des Schubladeninnenraumes garantieren 

einen bequemen und reibungslosen Personalwechsel.

Ideal für alle Anwendungen!

Die MDX 39 auf einen Blick

Der Favorit

MDX 39

› Robuste Ganzstahlkonstruktion

› 4 Scheinfächer mit Niederhaltern

› Einwurfschlitz für Belege und Bons

› Herausnehmbarer Münzeinsatz mit 9 Fächern

3-Positionen-Zylinder-

schloss
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Technische Daten

Unbestückter Schubladeneinsatz

Bestückter Schubladeneinsatz

Geschlossene Schublade

Einbau

Die Geldschublade kann auf oder unter dem Tresen montiert werden.

Microschalter

Ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert.

Elektrische Anschlussmöglichkeiten

Kompatibel zu allen Systemen.

Anschlusskabel

Separates, gestecktes 2 m Kabel auf RJ11/RJ12 als Standard  

(weitere Systeme auf Anfrage möglich).

Schloss an der Geldschublade

3-Positionen-Zylinderschloss (Notöffnung, elektr. Betrieb, verriegelt)  
inklusive 2 Schlüssel mit 150 Schließvarianten optional.

Farbe 

RAL 7021
Breite 

390 mm

Höhe 

99 mm

Tiefe 

366 mm

Gewicht 

Geldlade 

8,7 kg

Gewicht 

Einsatz 

0,98 kg

Spannung 

12, 24 V

Ausführliche Informationen  

zu unseren Produkten:

www.aks-anker.de
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MDS 45

Bedingt durch die geringe Bautiefe eignet sich die MDS 45 optimal 
für den Ein- und Unterbau. Besonders bei beengten Platzverhältnis-

sen hinter dem Tresen ist die MDS 45 die optimale Lösung. 

Der Auszug fährt lediglich 190 mm aus und gewährt dabei vollen 
Zugriff auf den Kasseneinsatz. Dies verschafft dem Personal mehr 

Bewegungsspielraum hinter der oftmals beengten Verkaufstheke.

Der Münzgeldeinsatz mit den 8 separaten Coin Cups kann en bloc 

herausgenommen werden. Stehende Notenfächer mit Andruckplat-
te ermöglichen eine Aufnahme vieler Scheine pro Notenfach. Ein 
universelles Fach für Belege und Rollengeld befindet sich unter dem 
Münzbereich.

MDS 45 – die erste Wahl für qualitätsbewusste Bäckereien und 
Fashion Retailer.

Die MDS 45 auf einen Blick

Hohe Kapazität bei geringer Bautiefe

› Robuste Ganzstahlkonstruktion

› Universalfach unter dem Münzgeldeinsatz

› 8 verwiegbare Coin Cups

› 4 schrägstehende Notenfächer

Kurzhub für kleine 

Stellflächen
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Ausführliche Informationen  

zu unseren Lösungen:

www.aks-anker.de/loesungen

Technische Daten

Unbestückter Schubladeneinsatz

Bestückter Schubladeneinsatz

Geschlossene Schublade

Einbau

Die Geldschublade kann auf oder unter dem Tresen montiert werden.

Microschalter

Ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert.

Elektrische Anschlussmöglichkeiten

Kompatibel zu allen Systemen.

Anschlusskabel

Separates, gestecktes 2 m Kabel auf RJ11/RJ12 als Standard  

(weitere Systeme auf Anfrage möglich).

Schloss an der Geldschublade

3-Positionen-Zylinderschloss (Notöffnung, elektr. Betrieb, verriegelt)  
inklusive 2 Schlüssel mit 150 Schließvarianten optional.

Kasseneinsatz mit verschließbarem Deckel

Deckel mit 2-Positionen-Zylinderschloss inklusive 2 Schlüssel. 

Farbe 

RAL 7021
Breite 

453 mm
Höhe 

125 mm
Tiefe 

225 mm
Gewicht 

Geldlade 

7,8 kg

Gewicht 

Einsatz 

2,3 kg

Spannung 

12, 24 V

Ausführliche Informationen  

zu unseren Produkten:

www.aks-anker.de


