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CPU Intel Celeron J1900 Quad Core, bis zu 2,0 GHz), lüfterlos

Systemspeicher 4 GB SO-DIMM, DDR3L, 1600 MHz, max. 8 GB (1 Bank)

Festplatte 64 GB SSD, HDD optional

Grafikchip Intel HD graphics

Audio 3,5 mm

Unterstützte Betriebssysteme Win 10 IoT Enterprise / Linux
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LCD-Größe 15"

Touchscreen Projected Capacitive Touch oder resistiv

Maximale Auflösung 1024 × 768 Pixel

Helligkeit 300 Nits
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USB 4× USB 2.0, 1× USB 3.0

Serial / COM 2× RS232 (powered 5  V / 12 V)

LAN 1× RJ45

VGA 1×

Kassenladenanschluss 1× RJ11 (24 V)

N
T Netzteil DC 19 V 60 W Adapter
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Betriebstemperatur 0 bis 40 °C

Farbe Schwarz

Abmessung (B × T × H) 364 x 339 x 229 mm

Zertifizierung CE
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Montage VESA 100 × 100 mm

MKL Ja

Kundenanzeige Ja (2 × 20)

Kundenseitiges Display Ja (8", 10,4")

Barcode scanner Ja

Kellnerschloss Ja (iButton)

RFID Nein

Ihr Partner

Irrtum und Änderung vorbehalten. Rev. 1.3www.colormetrics.info

• 15"-Monitor mit Touchtechnologie der Wahl

• 2 GB Arbeits- und 64 GB SSD-Speicher

• Große Zubehör-Auswahl: Kundendisplay, iButton, MKL und mehr

• Geräuschloser Betrieb dank Verzicht auf mechanische Lüftung

• Front Panel IP64 zertifiziert (vor Staub und Schmutz geschützt)

„ Budgetfreundliche  
    Kasse für große        
    Ansprüche


