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Betriebssystem Windows 10 (Android optional)

CPU  Intel Celeron J1900, 2,0 GHz / Intel Core i3-6100U, 2,3 GHz

Systemspeicher 2 GB / 4 GB

Festplatte 64 GB SSD

Lautsprecher 2 x 5 W

Schnittstellen 3 x / 2x USB, 1 x RJ45

Netzwerk RJ45 / WIFI
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y Oberfläche Gehärtetes Glas

LCD Display
43'' TFT-LCD (Marke: LG), Seitenverhältnis 16:9, max. 1.080 x 1.920 Pixel, 16,7 Mio. Farben, 

Reaktionszeit: 12 ms, 60 Hz, Helligkeit: 450 Nits, Lebensdauer: 50.000 Stunden, 
Kontrastverhältnis: 1.100:1, Betrachtungswinkel: horizontal 178˚ / vertikal 178˚

N
T Netzteil AC 90 V – 240 V, 50/60 Hz, Energieverbrauch: 100 W
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Material SPCC, Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe Weiß oder individualisiert

Gewicht 28 kg

Maße (L x B x H)
Gerät: 600 mm x 90 mm x 1.408 mm 

Verpackung: 1.470 mm x 170 mm x 770 mm

Temperatur In Betrieb: 0 – 40 ˚C; Lagerung: -20 – 60 ˚C 

Feuchtigkeit In Betrieb: 20 % – 80 %; Lagerung: 10 % – 90 %

Anwendungszweck Indoor

Stopp! Am Kiosk-System S4300F kommt im POS so schnell keiner 
vorbei – denn der klapp- und rollbare Passantenstopper zieht mit 
seinem 43" großen TFT-Display (500 Nits) aus gehärtetem Glas und 
einem 178° Blickwinkel alle Blicke auf sich. Besonders, wenn er mit 
Ihren Farben und Ihrem Logo komplett individualisiert ist – und das 
bereits ab dem 1. Stück! 

Der Passantenstopper ist in diversen Ausstattungen erhältlich. Der 
stabile Rahmen ist roll- und zusammenklappbar – und lässt sich 
komplett mit Ihren Farben und Ihrem Logo individualisieren. Als  
Betriebssystem ist Windows 10 und optional Android erhältlich.

Spezifikationen – S4300F

•	 43" TFT-Display (450 nits)  
aus gehärtetem Glas

•	 Intel Celeron J1900 oder Intel  
Core i3 Prozessor / 2 GB RAM /  
64 GB Speicher

•	 USB 2.0 und WLAN/LAN  
(optional)

•	 stabiler, klapp- und rollbarer  
Rahmen komplett individu- 
alisierbar (Farbe + Logo)

•	 diverse Ausstattungen verfügbar

Ihr Partner

Irrtum und Änderung vorbehalten. Rev. 1.0www.colormetrics.info

„ 	Jetzt klappt’s individuell 		
	 beim Passantenstopp!


