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einfache 
Prüfung

SOLDI 120
BANKNOTENPRÜFGERÄT

Die ideale Lösung, wenn Sie Banknoten, Reise-
dokumente oder o�  zielle Dokumente manuell 
prüfen wollen - unser manuelles Banknoten-
prüfgerät Soldi 120 für UV Merkmale.

• Für alle Währungen
• Echtheitsprüfung: UV
• Anwendung: Banknoten | Reisedokumente | 

o�  zielle Dokumente mit UV-Merkmalen
• Die UV-Lampe macht Fluoreszenzmerkmale 

sichtbar

Mit Hilfe der UV-Lampe werden 
Fluoreszenzmerkmale sichtbar.

www.ratio-tec.deDr
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Technische Daten Soldi 120
Währungen Alle
Echtheitsprüfung UV
Anwendung Banknoten | Reisedokumente | o�zielle 

Dokumente mit UV-Merkmalen
Leistungskapazität 9 Watt
Optionales Zubehör Ersatz UV-Lampe 
Abmessungen (l x b x h in mm) 180 x 80 x 80
Gewicht (in kg) 0,28
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kombinierte
Prüfung

SOLDI 185
BANKNOTENPRÜFGERÄT

Die ideale Lösung, wenn Sie neben UV Merk-
malen noch weitere Merkmale manuell prüfen 
wollen - unser manuelles Banknotenprüfgerät 
Soldi 185.

• Für alle Währungen
• Echtheitsprüfung: UV | WL | MG | MT
• Anwendung: Banknoten | Reisedokumente | 

o�  zielle Dokumente mit UV-Merkmalen
• Die UV-Lampe macht Fluoreszenzmerkmale 

sichtbar, das Weißlicht lässt das Wasser-
zeichen erkennen und der Magnetsensor 
prüft auf magnetische Eigenschaften

Mit Hilfe der UV-Lampe werden 
Fluoreszenzmerkmale sichtbar.

Das Wasserzeichen wird durch das 
Weißlicht erkennbar.

Der Magnetsensor prüft die magneti-
schen Eigenschaften des Sicherheits-
fadens.

www.ratio-tec.deDr
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Technische Daten Soldi 185
Währungen Alle
Echtheitsprüfung UV | WL | MG | MT
Anwendung Banknoten | Reisedokumente | o�zielle 

Dokumente mit UV-Merkmalen
Leistungskapazität 9 Watt UV | langlebige 0,3 Watt WL-LED
Optionales Zubehör Ersatz UV-Lampe
Abmessungen (l x b x h in mm) 185 x 95 x 110
Gewicht (in kg) 0,5


