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SCP700 Druckerspezifikationen

� Vielseitiger Zweistationsdrucker, der
Thermobeleg-/-Etikett- und
Anschlagformulartechnologien kombiniert

� Kosteneffizienter, vollfunktionsfähiger
POS-Drucker

� Druckt hochwertige Thermobelege oder -
Etiketten mit bis zu 16,7 Zeilen pro Sekunde

� Kleine Aufstellfläche, um Platz an Schalter
zu sparen

� Anschlagformularstation zum Drucken
oder Validieren von Schecks,
Kreditkartenformularen,
Restaurantformularen und anderen
mehrteiligen Dokumenten

� Flexible, Dual-Schnittstellenoption für
Konfiguration von mehreren Systemen

Typische Anwendungen

� Apothekendrucker
Einzigartiger kompakter Drucker, der
gleichzeitig Etiketten und Rezepte
drucken kann.

� POS-Drucker

� Etiketten-/Formularverfolgung
Der SCP700 kann in Umgebungen
eingesetzt werden, in denen Formulare
und/oder Etiketten für eine
Produktverfolgung gedruckt werden müssen
– technische Garantieabteilungen usw.

SCP700 Eigenständige Druckereinheit

Standardschnittstelle RS232C (D-Sub 9-Pin)

Unterstützungsschnittstellen Kundendisplay, Dualer Kassenschubladentreiber

Optionale zusätzliche RS232C (IFBD-D), Parallel (IFBD-C)
Schnittstelle

Stromversorgungsbedingung 24V DC / 2A, Anschlusstyp TCS7960 53-2010 (HOSIDEN)

Sicherheitsstandards UL, C-UL, FCC Class A, TÜV, CE

Abmessungen / Gewicht 182 (B) x 270 (T) x 194 (H) mm / 3,5 kg

Betriebsumgebung 5°C bis 35°C, 25% bis 85% relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

FORMULARDRUCKER – s. SP298

THERMOBELEG-/ETIKETTENDRUCKER:

Befehlsemulation Star Mode, EPSON™ TM-T85

Barcode UPC-A/E, EAN, ITF, CODE39, CODE128,
CODABAR (NW7)

Druckmethode Thermo-Direktdruck

Druckkopf Linearer Thermodirekt

Horizontaler Punktabstand 8 Punkte/mm (203 dpi)

Vertikaler Punktabstand 8 Punkte/mm (203 dpi)

Druckgeschwindigkeit 16,7 Zeilen/s (50/s)

Spaltenanzahl 4 8 (12 x 12 Font), Font A 64 (9 x 24 Font)
(nur EPSON™ TM-T85-Modus), Font B

Anzahl an Punkten/Zeile 576 Punkte

Font, Zeichengröße 12 x 24 / 8 x 24

Druckbreite 72 mm

Papierbreite 80 mm

Papierdurchmesser 85 mm

Papierstärke 0,06 bis 0,85 mm

Innerer Durchmesser Innen 12 mm ± 1 / Außen 17 mm ± 1

Papiervorschubmethode Schrittmotor

Papiervorschubgeschwindigkeit 50 mm/s

Sensor Kein Papier, Papierende (3 einstellbare Positionen)

Papierschneidertyp Voll- oder Teilschnitt

Zuverlässigkeit 10 Mio. Zeilen MCBF
38 Mio. Zeilen berechnete Echtzeit MCBF

Druckkopflebensdauer 50 km

Papierabschneider MCBF 300.000 Schnitte (Voll- oder Teilschnitt)
Etikettenversion nur Vollschnitt

Schnittstellenkarte (optional)

IFBD-D RS232C
Anschlusstyp D-Sub 25 Pin
IFBD-C Centronics Parallel
Anschlusstyp Amphenol Type 36-Pin-Anschluss

AUTOSIDE LOADING™ -
SELBSTLADEVORRICHTUNG MEHRFACHKOPIE ETIKETTEN NACH 

BEDARF DUALE SCHNITTSTELLE CRT-ZUVERLÄSSIGKEIT
38.000.000 ZEILEN

BIDIREKTIONALE
STATUSPRUFUNG

SCP700 Serie
Thermobeleg/Etiketten- &
Formularkombinationsdrucker
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SP298 Druckerspezifikationen

� Robuster bidirektionaler Drucker mit
Grafikfähigkeit und einem extrem
zuverlässigen 9-Nadel-Druckkopf

� Bis zu 3,1 Zeilen pro Sekunde mit
bidirektionalem Scheckmodus

� Extrem zuverlässig mit Helix-Kopflaufwerk
9 Mio. Zeilen berechnete Echtzeit MCBF /
2,5 Mio. Zeilen herkömmlich

� Epson TM-U295-kompatibel mit gleicher
Stellfläche und untereinander
austauschbarem Netzteil

Typische Anwendungen

Ideal zum Bedrucken von mehrteiligen
vorgedruckten Formularen mit „Firmenlogos“

� Hotels

� Restaurants

� Verkaufsstellen

� Apothekendrucker

SP298 MD Serielles Modell

SP298 MC Paralleles Model

Einzigartige AutoSide Loading™-
Selbstladevorrichtung
Der Drucker verfügt über eine einzigartige
AutoSide Loading-Selbstladevorrichtung,
die das Einlegen von Dokumenten schnell,
einfach und zuverlässig macht. Der Benutzer
kann einfach ein Formular seitlich in die Station
einlegen, und der Drucker führt eine auto-
matische Dokumentklammerung, sofortige
Formularoberseitenausrichtung, schnelles
Bedrucken und wahlweise einen Vorwärts-
oder Rückwärtsdokument-
auswurf aus.

Druckmethode 9 Nadeln; serielle Punktmatrix mit echten
Unterlängen

Druckgeschwindigkeit bis zu 3,1 Zeilen pro Sekunde mit bidirektionalem
Scheckmodus

Emulation Star Mode & ESC/POS™ (Epson TM-U295)

Schnittstelle Seriell oder Parallel

Papier:
Kopiefähigkeit Original + zwei Kopien
Papierbreite/-länge 69 / 80 mm (Minimum)
Oberer/Unterer Rand 5 / 14 mm
Papiervorschub
Vorlauf / Rücklauf 3,5 / 4,5 Zoll pro Sekunde oder

21 / 27 Zeilen pro Sekunde

Spaltenanzahl 42 (7 x 9 Font)

Druckbreite 63 mm

Peripherietreiber Zweitreiber mit Zwangschaltereingang

Puffer:
Star Mode 2048 Byte
ESC/POS™ Mode 512 Byte oder 35 Byte

Zuverlässigkeit MCBF 9 Mio. Zeilen berechnete
Echtzeit MCBF / 2,5 Mio. Zeilen (herkömmlich)

Kopflebensdauer 70 Mio. Zeichen

Netzteil Verwendet PS60A – 24 Netzteil mit Hosiden-
Anschluss

Abmessungen 180 (B) x 190 (T) x 138,5 (H) mm

Gewicht 2,1 kg (ungefähr)

Sicherheitsstandards UL, C-UL, FCC, TÜV, CE, CB

Farbbänder Schwarz RC200B, 1,2 Mio. Zeichen
RC2000D Waschfestes Farbband

Verfügbare Treiber OPOS™-, Windows™-Zeilenmodus mit
Vordersteuerungs- unterstützung, JavaPOS™

AUSSCHNEIDEBOGEN MEHRFACHKOPIE KOMPAKT KASSENSCHUB-
LADENTREIBER CRT-ZUVERLÄSSIGKEIT

9.000.000 ZEILEN

BIDIREKTIONALE
STATUSPRUFUNG

SP298 Serie
Schneller, zuverlässiger, kosteneffizienter Matrixformulardrucker
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