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Automatisierungsszenarien

Ajax Szenarien sind eine praktische Kombination aus automatisiertem Schutz und erhohtem Komfort. Socket (type B) unterstiitzt
die folgenden Arten von Automatisierungsszenarien:

© Jat ¢

Aktionen nach Zeitplan Reaktionen auf Alarme durch Betatigung des LightSwitch

AN (@) 0

Szenarien fur Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO,-Gehalt Reaktionen auf das Scharf-/ durch Betatigung des Button
Unscharfschalten Jeweller
(»: Néachste Stufe des Komforts <~ Kontrollierter Verbrauch
+ Steuertaste fur manuelle Bedienung + Uberwachung des Stromverbrauchs
» Funktioniert ohne Internet » LED-Anzeige des Betriebszustandes
+ Automatisierungsszenarien » Uberstrom- und Uberhitzungsschutz
= Jeweller om  ochnelle Installation
I_I-i =

Kommunikationstechnologie und Einrichtung

* Bis zu 1 100 m Funkreichweite - Kopplung mit einer Hub-Zentrale tiber QR-Code

» Verschllsselte Datenubertragung  Fernsteuerung und -konfiguration Uber die App

+ Regelmallige Abfrage des Geratestatus



-

Die Produktlinien Superior, Fibra und Baseline sind miteinander kompatibel. Dies eroffnet zahlreiche Moglichkeiten fur den

Aufbau von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

o

Kompatibilitat mit Hub-
Zentralen und Funk-
Repeatern

Fir weitere Informationen scannen
Sie den QR-Code oder folgen Sie
dem Link:

ajax.systems/de/tools/devices-

Kommunikation mit
Hub-Zentrale

Jeweller
Kommunikationstechnologie

Funkfrequenzbander
905,0-926,5 MHz
Je nach Verkaufsregion

Maximale effektive
Strahlungsleistung (ERP)

Stromversorgung

Versorgungsspannung
120 V~, 50/60 Hz

Maximaler Dauerlaststrom
15 A

Ausgangsleistung
bis zu 1,8 kW
fur ohmsche Last von 100-120 V~

Eigenschaften

Bedienung uber Smartphone
Automatisierungsszenarien
Anzeige der Belastung

Uberwachung des
Energieverbrauchs

Betriebsmodi

Grenzbereich
mehr als +75 °C
mehr als +167 °F

Schutzklasse gegen elektrischen
Schlag

Klasse |

(mit Erdungsklemme)

Gewicht
84 ¢
2,96 0z

Schutzart
IP20

bis 25 mW Durchschnittliche Impuls
compatibility/?models=SK.B.J Leistungsaufnahme Bistabil
Jeweller Funkreichweite biszu 1,5W
biszu1100m Energie-Parameter verfugbar
bis zu 3 600 ft in der App
Bei freier Flache Strom, Spannung, Leistung
und Energieverbrauch
Abfrageintervall
12-300 s
Schutz Gehause Installation Lieferumfang
Spannungsschutz Standard Betriebstemperatur Socket (type B) Jeweller
Grenzbereich NEMA 5-15 von 0 °C bis +40 °C Schnellstartanleitung
unter 92 V~ von 32 °F bis 104 °F
uber 132 V~ Farbe
Schwarz, Weil} Betriebsluftfeuchtigkeit
Stromschutz biszu 75 %
1-15A Gesamtabmessungen
73 % 38,2 x 55 mm
Temperaturschutz 287"x1,5"x217"

Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den
QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/socket-type-b-jeweller/

Bd support@ajax.systems
“4d @AjaxSystemsSupport_Bot
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https://ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=SK.B.J

